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Plsobnost tohoto kanalizaéniho fadu se vztahuje na vypousténi odpadnich vod do kanalizace
pro vefejnou potfebu z izemi obce Novy Hradek ve spravé VaK Nachod, a.s..

Kanaliza¢ni fad predloZil spravce a provozovatel kanalizace pro vefejnou potifebu Vodovody
a kanalizace Nichod, a.s. vodopravnimu ufadu Odboru Zzivotniho prostiedi Méstského uradu
Niachod dne 18. 11. 2013.

Zaznamy o platnosti kanaliza¢niho fadu:

Schvalen podle § 14 odst. 3 zdkona ¢&. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacich, ve znéni
pozdgjsich piedpisl, rozhodnutim vodopravniho ufadu odboru Zivotniho prostiedi Méstského tifadu v
Nachodé
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Za obec Novy Hrédek pievzal kopii pfedmétného kanalizaéniho fadu:  mzstys Novy Hradek
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Kanalizaéni fad byl vypracovan podie obecnych zasad zdkona o vodach v souladu s pozadavky
Vyhlasky MZe €. 428/2001 Sb., kterou se provadi zdkon ¢. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacich
pro vefejnou potiebu a o zméné nékterych zdkond, déale nafizeni viady ¢ 61/2003 Sb. o ukazatelich
a hodnotach plipustného znedidténi povrchovych vod a odpadnich vod, néleZitostech povoleni
k vypousténi odpadnich vod do vod povrchovych a do kanalizaci a o citlivych oblastech, TNV 75 6911
Provozni fad kanalizace a souvisejicich predpist.

a) popis tzemi

1. charakteristika dotéené lokality

Novy Hradek je malebné podhorské mésteCko Citajici 770 stalych obyvatel. Naléza se
v severovychodnich Cechach na apati Orlickych hor pii hranici s Polskem. Katastr obce se rozklada na
ploSe 1139 ha a tvoif jej tyto samostatné ¢dsti: Novy Hradek, Dlouhé, Rzy a Krahuldi. Katastrem obce
protéka ficka OleSenka. Ndmésti Nového Hradku lezi v nadmotské vysce 565 m, ale katastr méstyse je
znacné ¢lenity a vyskové rozpéti je od 417 do 674 metrii nad mofem.

Dnesni Novy Hradek vznikl jako podhradi sousedniho gotického hradu Frymburka snad jiZ na
konei 13. stoleti. Prvni dochovand pisemna zminka o osadé Hradek je z 18. ¢ervence 1362, kdy
tehdejdi dritel Frymburka Cenék z Lipé, v letech 1349-1360 nejvyssi marsalek Ceského kralovstvi,
ustanovil fardte ke kostelu v Hradku. V obdobi husitskvch valek stal tehdejsi drzitel Frymburka Jan
Méstecky z Opoéna na stran€é Zikmundové, a proto byl Hrad v roce 1425 dobyt a patrné také vypalen
sirotky. Podle soupisu viech poddanych z roku 1651 Zilo v obvodu hradecké (nebo jak se zde fika,
hradouské) rychty celkem 365 obyvatel.

K roku 1790 mélo méstecko 204 domd, v roce 1836 bylo v Novém Hradku 212 domU a 1238
obyvatel. Frantiek Palacky v Popisu Kralovstvi ¢eského uvadi k r. 1843 241 domt a 1429 obyvatel.
P¥i prvnim rakouském séitani Hidu v r. 1869 mél Novy Hradek 1596 obyvatel. To byl nejvyssi podet
obyvatel v jeho historii. Nyni mé 356 domf, ale jen 770 obyvatel, nebot’ ¢ast domil je uZivano
k rekreaci.

Po zruSeni poddanskych povinnosti v r. 1848 se Novy Hradek stal samostatnou obci. Od
1. 1850 do r. 1949 naleZel do okresu Nové Mésto nad Metuji (s vylimkou let 1945-1946, kdy patiil do
nové¢ zfizeného okresu Dobrudka). Od roku 1949 byl Novy Hradek pfipojen k okresu Dobrugka a od
roku 1960 patii do nachodského okresu, pri¢em? jeho katastr sousedi s hranici okresu rychnovského.

V roce 1995 plevzal starosta Nového Hradku Josef Svatofi z rukou pfedsedy Poslanecké
snémovny CR Milana Uhdeho obnoveny znak obee (vaza se tfemi riZemi uprostied a dvéma tulipany
po stranach) a vlajka. T¢éhoZz roku byla tato vlajka ve zdej$im kostele slavnostné vysvécena.

V soucasné dobg plsobi v Novém Hradku vyrobnf druZstva Velos (zatizeni do koupelen, ¢ésti
jizdnich kol), Kovap (hracky) a Kaden (hracky, slune¢niky, makety aut), 3 truhlamy, vyroba tésnéni
firmy Pfibyl, firma Hartman, pila firmy Klein a nékolik dalSich mensich soukromych provozoven.
Vyznamnym zaméstnavatelem je i Vyzkumny Gstav Akademie véd

Odpadni vody jsou odvadény dvémi kanalizaénimi vyustmi. V soucasné dob& plisobi v Novém
Hradku 3 vyrobni druzstva, 3 truhlarny, pila, vyrobna t&snéni a nékolik dal§ich mensich soukromych
provozoven. Vyznamnymi producenty splaskovych vod jsou i $kolskd a sportovni zafizeni. Pfirodni
prostiedi i historické a kulturni tradice, véetné okoli, davaji dobré podminky pro rekreaéni vyuZiti po
cely rok. Kromé nové oddilné kanalizace véetné COV u nové budovanych tH obytnych domu, kterou
spolu s hornf ¢asti stokové sit€ provozuje Obec Novy Hradek a tvofi soucast tohoto kanalizaéniho fadu
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pouze preddvacimi misty a souhrnnymi udaji, je ostatni kanalizaéni sit’ jednotna. Ci§téni splagkovych
vod je feseno individualng pievazné v septicich & domovnich COV. Z dtvodu planované vystavby
obeeni COV pro Novy Hradek v letech 1985 - 1990 bylo ze strany statnich instituci piistupovano
k riznym vyjimkam, které mély za nasledek, Ze &ast obyvatelstva je na kanalizaci pro vefejnou
potfebu napojeno ptimo bez jakéhokoliv pred&isténi, nebo jen se zdchytnym prostorem pro NL,
ptipadné se vyuzily zumpy k akumulaci odpadnich vod ze zachodl a ostatni splaikové vody (kuchyn,
koupelna, pradelna) se srazkovymi vodami vypoustéji rovnéZ napiimo. Do jednotné stokové sité je
zausténo inékolik mensich pramennich vyvérd a povrchovych svodi tzn., Ze odvadi balastni
asrazkové vody. Modelové zkouSky provadéné v letech 1988 aZ 1993 v soucinnosti
s vodohospodaiskym organem prokdazaly, Ze bez vybudovani oddilné kanalizaéni soustavy se nezajisti
{i¢innost a fadny provoz obeeni COV. Recipientem je bezejmenny piitok ve spravé Lest CR Hradec
Kralové a feka OleSenka ve spravé Povodi Labe Hradec Kralové s dlouhedobym primérnym pritokem
v dané lokalité 346 l.s-1. Vodotede nepati{ mezi vodarenské toky. Primérna dlouhodoba roéni vyska
srazek je 790 mm. Obec neni situovéana v CHOPAV, CHKO ani PHO vyuZivanych vodnich zdrojd.
Véechny povrchové vody na tzemi Ceské republiky jsou vymezeny jako citlivé oblasti.

2. cile pfedmétneho kanalizaéniho fadu

Kanalizaéni fad vytvafi pravni podstatu pro uzivani veiejné stokové sit¢ v obei Novy Hradek,
aby uZivateldm kanalizani sit€¢ (producentim odpadnich vod) byla umoZnéna co nejvEtsi
hospodarnoest pii odvadéni odpadnich vod a piitom aby:

— nebyla ohroZena jakost povrchovych a podzemnich vod,

- dodlo k optimalnimu vyuziti kapacitnich moznosti stokové sité,

— bylo zabranéno poskozovani stok,

- se zajistilo dodrZeni stanovenych hodnot znedi§téni dané povolenim vodopravniho Ufadu,

— byla zaruena maximalni bezpeénost zaméstnanci pracujicich v prostorech stokové sité,

~  byla umozZnéna vystavba ¢istiren odpadnich vod a jejich napojent na kanaliza¢n{ sit’ pro
velejnou potfebu tak, aby byly zabezpeleny piedpisy, poZadavky ufadd a provozni fady.

Kanalizaéni tad vychézi z poZzadavkl vydanych vodopravnich rozhodnuti, pravnich piedpist,
norem a z technickych moznosti provozu kanaliza¢ni sité¢ v Novém Hradku. Uréuje jednotlivym
producentlim odpadnich vod nejvy$8i piipustnou miru zneéi§téni a mnoZstvi odpadnich vod
vypousténych do kanalizace pro vefejnou potfebu, dale stanovuje latky, kieré nejsou odpadnimi
vodami a jejichZ vniknuti do kanalizace musi byt zabranéno a poZadavky na kontrolu. Jsou v ném
uvedeny 1 dal$i podminky pro provoz kanalizace.

b) technicky popis stokové sité

Kanalizace pro vefejnou potiebu podchyeuje pfiblizné 70 % zastavéné &asti Nového Hradku
¢itajici celkem 770 stalych obyvatel a z toho je ve spravé VaK Nachod, a.s. cea tii Etvrtiny kanalizaéni
sit¢ s tim, Ze obhospodatuje kanalizadni stoky ve spodni &¢dsti vetné vyustnich objektd. Predmétny
kanaliza¢ni ad se tedy vztahuje na spodni ¢dst jednotné stokové sité vétevného systému s rozdélenim
dle spadovych pomérli na dvé asti. PrevaZzna vétdina uzemi (lokalita I} je odkanalizovana s vyusténim
u statni silnice nad Burketovym mostem do pravostranného bezejmenného piitoku OleSenky (vyust
s oznacenim "Rokolska", stoka A) a mensi ¢ast (lokalita II, stoka B) je zatsténa pod lyZaiskym vlekem
v prodlouzeném profilu feky OleSenky (vyust "Zahradky™).

V lokalité 1 (Rokolskd) je kmenova stoka A tvofena betonovymi troubami DN 800 v délce
577 m, DN 300 v délce 33 m, azbestocementovymi troubami DN 300 v délce 114 m a PVC troubami
DN 500 v délce 138 m a DN 400 v délce 189 m. Trasa vede od vyusti podél a ve statni silnici a konéf
v posledni ulici vpravo pfi vyjezdu na Nachod. Na stoku jsou pfipojeny jednak jednotlivé pravni
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kanaliza¢ni stoky.

Proti toku zleva jsou napojeny stoky: A-1 (beton DN 400 délka 36 m, beton DN 300 délka 132
m) s vétvi A-1-1 (beton DN 300 61 m, kamenina DN 300 délka 49 m), A-3 (beton DN 500 délka 125
m, beton DN 400 délka 75 m, beton DN 300 délka 202 m, azbestocement DN 300 délka 105 m, PVC
DN 400 délka 5 m, kamenina DN 300 délka 202 m, celkem 529 m) s vétvi A-3-1 (beton DN 300 délka
261 m) a A-4 (beton DN 400 délka 140 m, PVC DN 300 délka 4 m, celkem 144 m).

Proti toku zprava jsou napojeny stoky: A2 (beton DN 400 délka 422 m, azbestocement DN 300
délka 210 m, PVC DN 400 délka 3 m, celkem 635 m) s vétvi A-2-1 (beton DN 400 délka 149 m, PVC
DN 400 délka 265 m, celkem 414 m), A-2-1-1 (kamenina DN 300 délka 120 m) a A-2-1-2
(azbestocement DN 300 détka 95 m), A-2-1-3 (azbestocement DN 300 délka 117 m), A-2-1-4 (PVC
DN 300 délka 132 m), A-2-1-5 (PVC DN 300 délka 50 m), A-2-2 (PVC DN 300 délka 36 m), dale A-5
(azbestocement DN 300 délka 168 m, PVC DN 400 délka 14 m, celkem 182 m) a A-6 (beton DN 300
délka 170 m) s vétvemi A-6-1 (azbestocement DN 300 délka 41 m) a A-6-2 (azbestocement DN 300
délka 35 m).

Na kanalizaéni sit’ této lokality jsou pfipojeny dal§i vyznamngjsi producenti odpadnich vod
jako v. d. VELOS (zatizeni do koupelen, ¢asti jizdnich kol), zdkladni 8kola a sokolovna.

Kromé uvedenych producentd odpadnich vod je na tuto kanalizaéni sit’ pfipojeno 450 trvale
a 100 prechodné bydlicich osob. Odpadni splaskové vody jsou &idtény v septicich a v nové
budovanych domovnich COV. Uity podil OV (ptiblizng 20%) je do kanalizace pro veiejnou potiebu
vypoustén bez pred¢isténi. Kanalizaéni sbéra¢ vyustuje do kanalizaéni Sachty vlevo od statni silnice na
Olesnici, kde vtékaji do zatrubeného potoka, ktery v dolni &4sti za mostem teCe otevienym korytem
a je po cca 500-ti m pfitokem feky OleSenky.

Lokalitu Il (Zahradky) tvoii Hradni ulice od spadového pred&lu cca 50 m za naméstim
v jthozapadni ¢asti Nového Hradku. V tomto kanalizaénim obvodé je vybudovana kanalizaéni stoka B
z trub betonovych DN 400 v délce 511 m. Odpadni vody z jednotlivych nemovitosti, z nichZz jsou
nejvyznamnéjs$i KOVAP Nachod, s.r.o. a matefska Skola s vyvatovnou, se Cisti v septicich a odvadi
pies zahradkatskou kolonii pod prostor lyzaiského vieku do oteviené struhy podchycujici 1 spodni
vody, kterd po necelych 100 m vtéka do feky OleSenky. Do odvodnéni lyzaiského vieku, které je
pfipojeno do lomové Sachty cca 50 m nad vyusténim "Zahradky”, je napojena kanalizace ve spravé
1999 pro tfi 6-ti bytovky a tfi stavajici RD v trase kanalizace. Dle PD jsou materidlem trouby POLO-
DUR o svétlosti DN 200 a délky 182 a 170 m.

Toto tzemi zahrnuje na 170 trvale a 50 pfechodné bydlicich obyvatel.

Celkova délka kanalizace pro vefejnou potfebu ve spravé VaK Nachod, a.s. je 4 807 m.

Nejstarsi betonové kanalizaci je vice nez 40 let, v roce 2011 byla postavena novd kanalizace
pro novou vystavbu rodinnych domu a v roce 2013 byla provedena oprava kanalizace v ulici Rokolské.

Schéma kanalizace obce Novy Hradek tvoii ptilohu &. 5.
¢) tudaje o Cistirné odpadnich vod

VaK Néchod, a.s., jako spravee ¢asti kanalizace pro vefejnou potiebu, neprovozuje na tizemi
Nového Hradku Cistirnu odpadnich vod.
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d) pozadavky vodoprivniho Gfadu na mnoZstvi a jakost vypouSténé odpadni vody
z kanalizace pro vefejnou potirebu.

Volné kanalizaéni vyust’ ..Rokolskd™

Dne 22. 7. 1999 vydal referdt Zivoiniho prostfedi Okresntho Gfadu Néachod rozhodnuti
&j. 1352/99/7P-Fi, které zménil dne 2. 5. 2001 rozhodnutim &. 8195/01/ZP-Fi-M, &imz udélil
spoletnosti VaK Néchod, a.s. povoleni k naklddani s vodami - vypousténi odpadnich vod do vod
povrchovych a 1o z vyasié "Rokolska" vefejné kanalizace na pozemku p.¢. 1239 v k.l Novy Hradek do
pravostranného bezejmenného piitoku feky OleSenky v . km 7,05, €. hydrologického pofadi 1-01-03-
042, ¢islo hydrogeologického rajénu 642, ve spravé Lesi Ceské republiky, s.p. Hradec Kralové.
Platnost tohoto povoleni byla nejprve prodlouZena do 31.12.2010 a to rozhodnutim odboru Zivoiniho
prostiedi Mastského ufadu Nachod &.j. 1840/2007/ZP/PI/B ze dne 2. &ervence 2007 a naslednd
rozhodnutim odboru Zivotniho prostiedi Méstského tfadu Nachod &j. 5342/2009/ZP/PI/B ze dne
16. prosince 2009 s platnosti do 31. prosince 2015. Platné povoleni je nasledujiet:

mnoezstvi:

Qmax = 5,67 I/s,

180,5 m’/den 5 490 m*/mésic 65 882 m*/rok

S piipustnym mnoZstvim zne€idténi ve vypousténych vy&isténych odpadnich vodach:

Koncentraénf limity Hmotnostni limity
Ukazatel znedi§téni ] [mg/l] ] (ke/den] [t/10k]
=P ,.n
BSKs 30 40 5,42 1,976
CHSK ¢y 110 170 19,86 7,247
NL 25 35 4,50 1,500
N-NHy" 20 40 3,61 1,317

P - pfipustnd hodnota ukazatele vypousténého znecidténi
Mm% maximalné piipustnd hodnota ukazatele wvypousténého znelisténi, hodnota je
nepiekrolitelna

V' rozhodnuti, kterym bylo povoleni k wvypousténi odpadnich vod udéleno, stanovil
vodohospodaisky organ dalsf podminky:

1) povoleni plati do 31. 12. 2015

2} Cetnost odbéru kontrolnich vzorkd bude 4x roéné v intervalu 90 dni (mimo dlouhodobé
a intenzivni srazky) s tim, Ze dvouhodinové smésné vzorky budou ziskany slévanim osmi
objemové€ stejnych dil¢ich vzorkl v intervalu 15 minut od 6,00 do 8,00 hodin a to odborné
zpusobilou a oprévnénou osobou

3) méfeni mnozstvi vypousténych vod bude provadéno metodou neptimou, a to vypoltem
z fakturace vodného

4) pro posouzeni dodrZeni hodnot vypousténého piipustného znedisténi jsou rozhodujici
vysledky analyz provedenych laboratoremi, které vlastni "Osvédéeni o akreditaci, resp.
o spravné ¢innosti laboratofe pro rozbory odpadnich vod"

5) musi byt vedeny zédznamy o mnozstvi vypousténych vod, provadéno vyhodnoceni
vysledki rozbord znelisténi ve vypousténych vodach a udaje pfedavany do 15. 2.
nasledujictho roku.
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Volna kanalizatni vyust' ..Zahradky*

Dne 4. 5. 2004 vydal odbor Zivotniho prostiedi Méstského wfadu Nachod rozhodnuti
&.j. 8358/2003/2P/P1/D, kterym udglil spolednosti VaK Nachod, a.s. povoleni k nakladani s vodami -
vypousténi odpadnich vod do vod povrchovych a to z vyisté "Zahradky" kanalizace pro veiejnou
potfebu na pozemku parc.é. 1318/3 v k.i. Novy Hradek do bezejmenné vodoteée, pravostranného
pfitoku toku Ole$enky v fkm 6,55, ¢. hydrologického potadi 1-01-03-042, &islo hydrogeologického
rajonu 642, ve spravé Povodi Labe , s.p., Hradec Kralové. Platnost tohoto povoleni byla stanovena do
30.9.2013. Platnost tohoto povoleni byla prodlouzena rozhodnutim odboru Zivotniho prostiedi
Méstského Gtadu Nachod &. 13247/2012/ZP/PI/B ze dne 6. prosince 2012 s platnosti do 22. prosince
2015. Platné povoleni je nastedujict:

mnozstvi:
Qmax = 2,0 Is, 1 500 m*/mésic 18 000 m*/rok

S pifpustnym mnoZstvim znelisténi ve vypousténych vy€isténych odpadnich vodach:

Koncentraéni limity Hmotnostni
L limity
Ukazatel znedisténi .
[mg/l} _
- g {t/rok]
sap 55m
BSKs 90 150 0,90
CHSK ¢y 200 300 2,00
NL 100 160 1,00
N-NH;4" 25 50 0,25

»P' - piipustna hodnota ukazatele vypousténého znedisténi
-~ maximalné piipustna hodnota ukazatele wvypoudténého zneCisténi, hodnota je
nepiekroditelna
1} povoleni plati do 22, 12, 20185

2)

3)

4)

5)

6)

7)

mistem odbé&ru kontrolnich vzorkl je dano na vyusti kanalizace do zatrubené vodotede
(8achta na pozemku parc. ¢. 1318/3 v k. . Novy Hradek)

Cetnost odbéru kontrolnich vzorki bude 4x ro¢né v intervalu jednou za 90 dni (mimo dobu
dlouhodobych a intenzivnich srazek) s tim, Ze dvouhodinové smésné vzorky budou ziskany
slévanim osmi objemové stejnych dilcich vzorkd v intervalu 15 minut a to odborné
zptisobilou pravnickou osobou nebo fyzickou osobou opravnénou k podnikani v tomto
oboru

rozbory vypousténého zneCidténi pro stanovené ukazatele museji byt provadény
validovanymi metodami podle platnych piislusnych technickych norem a to opravnénou
laboratori

meéfeni mnoZstvi vypousténych odpadnich vod bude provadéno metodou nepiimou, a to
vypocétem z fakturace stoéného

musi byt vedeny zaznamy o méfeni mnozstvi vypousténych vod, provadéno vyhodnoceni
vysledkt rozbord zne€idténi ve vypousténych vodich a Gdaje piedavany do 31. ledna
nasledujiciho roku spravnimu tfadu a spravei povodi

provozovatel kanalizace pro vefejnou potiebu musi vést evidenci uZivatelll kanalizaéni sité
a dbat, aby do kanalizace nebyly vypoustény odpadni vody bez fadného pfedéisténi.
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¢) adaje o recipientu:

nazev toku II: OleSenka v . km 6,55
prittokové poméry: Q355 = 62,6 l/s
Q.= 3460 Is
jakost vody pii Qiss (mg/1) CHSK¢e = 15,0
BSKs;= 2.5
NL = 10,0
Nﬂl'l{)i'g. = 355
Pccik. = 0~2
nazev toku I: bezejmenny pravostranny piitok OleSenky v I km 7,0
pritokové poméry: Qiss = 1,51/s
Q.= 8.21/s
jakost vody pii Qass (mg/1) CHSKe = 50,0
BSK:= 16,0
NL = 16,0
Nanorg. = 12,0
Pcc]i-;. = 530

f) ptipustné hodnoty mnoZstvi a koncentraci jakosti odpadnich vod, jejich rozdéleni na
natoka do kanalizaéni sité na dzemi obce Novy Hradek, tzv. hodnota 'p"
a maximalné pFipustné hodnoty mnozstvi a koncentraci jakosti odpadnich vod, jejich
rozdéleni na natoku do piFedmétné kanalizace pro vefejnou potiebu v obei Novy
Hradek, tzv. hodnota "'m",

Ptiloha €. 1 a pfiloha ¢. 2.

Limitni hodnoty znedisténi pro kanalizaéni sit’ obce Novy Hradek.

Zpisob stanoveni pripustné miry zne€isténi odpadnich vod vypousténych do kanalizace sité:

— stanoveni nejvy§si piipustné miry znei$téni odpadnich vod vypousténych do kanalizace
vychazi z celkové bilance znecdisténi od vSech producentd, které je mozné pfivést na
volnou kanalizaéni vyust, aniZz by do§lo ke znifeni ¢i poSkozeni kanalizaéni sité a jez
zarui, Ze pfi vypousténi odpadnich vod nedojde k pfekroceni stanovenych limith a
hygienickym zdvadam na recipientu

— musi byt soulad s emisnimi a imisnimi standardy v naifzeni viddy ¢&. 61/2003 Sb.
o ukazatelich a hodnotach pfipusiného znediténi odpadnich vod a povrchovych vod
a dalSich nalezitostech

— jednotlivy producenti odpadnich vod musi do 31. 12, 2015 doplnit své istici zafizeni, nebo
vybudovat nové, tak aby plnili limity uvedené v pifloze €. 3 v sloupci ,,nové nebo po
rekonstrukei objektu®.

Pro ukazatele znecisténi, které nejsou v uvedenych prilohach jmenovité stanoveny, plati pro
viechny producenty odpadnich vod (znecist'ovatele) ndsledujici koncentradni limity, které je nutné
dodrzet, pokud neni stanoveno jinak rozhodnutim vodopravniho Gfadu:

ukazatele a hodnoty tvoii pfilohu ¢&. 3.

Pravai subjekty, v jejichZ odpadnich vodéch mohou byt splaveniny, musi mit k jejich zachycent
instalované lapace. Producenti tuk musi tyto odpadni vody pied¢istit v lapacich tuk.
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Odpadni vody, které k dodrzeni nejvys$i miry zne¢i§téni podle kanalizaniho Fadu vyzaduji
pedchozi ¢i8téni, mohou byt vypoustény do kanalizace jen s povolenim vodopravniho dfadu (§ 18,
odst. 3, zdk. €. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potiebu).

Myti motorovych vozidel a provoznich mechanizmi, ze kterych by pohonné hmoty a mazadla
mohly ohrozit jakost vod, je zakdzano (§ 39, odst. 9, zdkona ¢. 254/2001 Sb. o vodéch).

g) seznam latek, které nejsou odpadnimi vodami.

Do stokové sité nesmi vniknout nasledujici latky, které neijsou odpadnimi vodami:

a) zvlast nebezpecné latky a nebezpeéné latky dle piilohy & 1 k zékonu ¢&. 254/2001 Sb.
¢ vodach - tvoti Prilohu €. 4,

b) radioaktivni, infekéni a jiné, ohrozujici zdravi nebo bezpec¢nost obsluhovatell stokové sité,
popiipadé obyvatelstva nebo zplsobujici nadmérny zapach,

¢) narudujici material stokové sité,

d) zpusobujici provozni zavady nebo poruchy v priitoku stokové sité,

¢) pevné odpady veetné kuchynskych odpadt, at” ve formé pevné nebo rozmélnéné, které se
daji likvidovat tzv. ,suchou cestou* (napt. odpady z drtict kuchyniskych zbytkd)

f) hofilavé, vybus$né, popfipadé ty, které smisenim se vzduchem nebo vodou tvoii vybuiné,
dusivé nebo otravné smési,

g) jinak nezavadné, ale které smisenim s jinymi latkami, jeZ se mohou v kanalizaci
vyskytnout, vyvijeji jedovaté latky,

h} pesticidy, jedy, omamné latky a ziraviny.

Dale nesmi do stokoveé sité vniknout:

a} sole pouzité v Gidobi zimni Gdrzby komunikaci v mnoZstvi pfesahujicim v priméru za toto
obdobi 300 mg v jednom litru vody,

b} uli¢ni nedistoty v mnozstvi piesahujicim 200 mg v jednom litru vody,

¢} ropaaropné latky v mnoZstvi piesahujicim 20 mg v jednom litru vody.

Tato mnozZstvi se zjiSt'uji t&sné pied vstupem do stokové sité, a pokud jde o ulicni necistoty,
vZdy pii vyprazdnéném kosi a usazovacim kalovém prostoru vpusti.

h) zpisob a <etnost méFeni mnozstvi odpadnich vod a zptisob méfeni mnoZzstvi
srazkovych vod u odbérateli

Mnozstvi odpadnich vod jednotlivych producentl je odvozeno z odebraného mnozstvi pitné
vody z vodovodu pro vefejnou potiebu, piipadné z vlastnich zdrojl podle smérnych Cisel roéni poticby
vody dané ptilohou €. 12 vyhlasky MZe €. 428/2001 Sb., kterou se provadi zakon o vodovodech
a kanalizacich pro vefejnou potiebu. Méfeni srdzkovych vod neni pribézné provadéno a v plipadé
potfeby se vypodte v souladu s piilohou €. 16 dle § 31 stejné vyhlagky Ministerstva zemédélstvi.

Celkovy objem vypousténych odpadnich vod do vod povrchovych se stanovuje na zakladé
kontinudlntho méfeni na odtoku z &istirny odpadnich vod, ¢imZ je naplnén pozadavek zakona
&.254/2001 Sb. o vodach a vyhlagky MZP & 123/2012 Sb. o poplatcich za vypousténi odpadnich vod
do vod povrchovych.
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i) opat¥eni pii poruchach a havariich veiejné kanalizace

Pripadné poruchy nebo havdrie kanalizace pro vefejnou potiebu nebo okolnosti, které by mohly
nasledné havarijni stav zptsobit, se hlasi provozu kanalizace BraZzec (tel. 491 419 335-6), vedeni
spolecnosti VAK Nachod a.s., Kladska 1521 (tel. 491 419 200) ptip. dispecinku (tel.491 419 222).

Dalsi dalezita telefonni spojeni (mimo akciovou spole€nost):

Vodopravni tifad - Méstsky tiad, odbor ZP, Nachod - 491 405 111, 491 405 463

Krajsky ufad KHK, odbor ZP, Hradec Kralové — 495 817 111, 495 817 190, 736 521 907
Utad méstyse Novy Hradek - 491 478 149, 491 478 456

Hasi¢sky zachranny sbor, Velké Potici — 491 489 111, 150

Ceska inspekce ZP, Ol Hradec Kralové — 495 773 111, 495 211 109, 731 405 205

Kazda porucha nebo zavada havarijniho rozsahu musi byt ohlddena oddéleni TPC (tel.
491 419 212,491 419 255, 491 419 266), které spoluzodpovida za provedené Setieni za ulelem zjisténi
zdroje, pii¢iny, druhu, rozsahu znei$téni a vinika pFedmétné udalosti, dale zabezpeli, uskuteCnéni
prvotnich opatfeni k nédpravé piipadné zkontroluje jejich GCinnost, ovéii nebo splni ohlaSovaci
povinnost a provede zdokumentovani prib&hu havérie.

Podili-li se na zasahu jiny opravnény pravni subjekt, budou povéteni pracovnici ndpomocni
orgdnu, ktery pfevzal fizeni v dali &innosti k odstranéni zdvadného stavu. Pii havarii musi byt

postupovéano podle zdkona ¢&. 254/2001 Sb. o vodéach, zékona ¢. 274/2001 Sb. o vodovoedech
a kanalizacich pro vefejnou potfebu a souvisejicich piedpisi.

PH ohlaseni havarie mimo pracovni dobu postupuji pracovnici dispe¢inku podle vnitinich
pokynil akciové spole¢nosti. Koneéné splnéni ohlagovaci povinnosti zajist'uje oddéleni TPC, které
vykonava funkei vodohospodéafe VaK Nachod, a.s..

Seznam producentt odpadnich vod, u kterych by mohlo dojit k tniku zavadnych latek, jez
nejsou odpadnimi vodami:

- jedné se o viechny pravni subjekty uvedené v piilohach KR €. 1,2 a 5.

Ramcovy doporuceny postup pii likvidaci havarii:

1. Opatieni pii havdrii na vlastni kanalizaci:

a) na stokové siti:

— pii havarijnim vytoku zneéisténych odpadnich vod z kanalizani $achty - informovat
pracovnika provozu kanalizace a zajistit odstranéni ucpéavky, pfipadné jiné poruchy na
stoce

~ pil povodriovém stavu - Fidit se Povodiiovym planem, ktery je uloZen na MeU OZP
Néchod a UM Novy Hradek.
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2. Opatieni pii havarijnim uniku zneéiténi zpiisobeném uZivateli veFeiné kanalizace;

a) mechanicky odstranitelnych [atek (tuky, ropné latky &i lehké kapaliny, nadmérné mnozstvi

nerozpusiénych latek apod.)

— v co nejvetdi mife zabranit ¢i zamezit jejich vniknuti do kanalizaéni sité (utésnéni vpusti
f6lii s hrazkovanim piskem, p¥ipadné zeminou nebo pomoci struzek odvést do jamy
vystlané folif)

— zachytit tyto latky v nejbliz8ich kanaliza¢nich Sachtach (ucpani odtoku a vyerpani) s tim,
Ze musi byt zamezena moZnost odtoku latek zédvadnych voddm do povrchovych &i
podzemnich vod, v pfipadé zjisténi téchto latek v toku, likvidovat pomoci norné stény
zi{zené na klidné hladiné

~ okamzit¢ splnit ohlaovaci povinnost a v soudinnosti byt ndpomocni pii zdolavani havérie,

- samostatné zajistit kontrolu stokové sité a pomoci uzlovych bodd (kanalizaénich Sachet)
zjistit zdroj (plvodce) znedidténi a pfi¢inu vzniku havarijniho znecisténi, provadét
kontrolni odbéry v kanalizaéni siti, piipadné fotodokumentaci a u€init opatfeni ke zmirnéni
néasledki havarie

b) toxickych latek a takovych, které mohou ohrozit jakost podzemnich i povrchovych vod

~ postapovat dle bodu 2a) s tim, Ze je nuiné se vice zaméfit na vzorkovani ve stokové siti
s naslednou registraci vzork{l

¢) ihned podat informaci oddéleni TPC (ptip. vedeni a.s. VaK Nachod), které ohlasi zjistény
stav piislu§nému vodopravnimu uiadu, Obecnimu Ufadu, Ceské inspekei Zivotniho prostiedi Hradec
Kralové a piipadné s1 vyzada sou€innost dalSich pravnich subjektd pii likvidaci havarie, jez jsou k této
Sinnosti uréeny a vybaveny ptislusnou technikou (zejména Hasi¢sky zachranny sbor). V piipadé, Ze
pracovnici TPC ani nikdo z vedeni a.s, VaK Néchod nebude véas k dispozici a bude hrozit prodlent, je
nutné piistoupit k provedeni vlastni ohlaovaci povinnosti.

j) dalsi podminky pro vypousténi odpadnich vod do kanalizacni sité a kontrolni ¢innost

Kanaliza¢ni sit’ je provedena tak, Ze pfipojky jednotlivych producenti OV jsou véSinou
zalstény do kanalizaénich Sachet dil¢ich kanalizacnich vétvi a ndsledné kanalizaénich stok, piipadné
do jejich blizkosti. To znamend, Ze je uzplisobena k okamzité kontrole v piipad¢ havarijniho zjisténi
i k periodickym provérkam kvality ¢ mnozstvi vypousténych odpadnich vod respektive technického
stavu zaiizeni. Kazda kanaliza¢ni Sachta tak tvo¥{ misto k mozné kontrole kanalizatni sité.

k) zpusob kontroly dodrzovini kanalizaénihe Fadu

Producenti odpadnich vod, jejichZ vypou$téni vyZaduje pfed&isténi, musi mit na kanalizadni
piipojce vybudovanou revizni Sachtu se zafizenim pro prabézné méfeni mnoZstvi vypoudtené odpadni
vody nebo pro moznou instalaci takového zatizent a s moznosti odbéru vzorku odpadni vody. Sachta
musi byt umisténa a zabezpecena tak, aby byla vidy pfistupna.

Tyto pravni subjekty jsou pak povinny provadét laboratorni kontrolu zneéisténi produkovanych
odpadnich vod vypousténych do kanalizace pro vefejnou potiebu v souladu se zdkonem
¢. 2742001 Sb. o vodovodech a kanalizacich, povolenim vodopravniho Gfadu nebo piilohou &. 3
tohoto KR a to dle vyhlasky MZem & 4282001 Sb., kterou se provadi zakon o vodovodech
a kanalizacich, nafizeni vlady ¢. 61/2003 Sb. o ukazatelich a hodnotach plipustného zneCi§téni
povichovych vod a odpadnich vod, CSN ISO 5667-10 (75 7051) - Jakost vod. Odbér vzorkd. Cést 10:

Kanalizacni Fad Novy Hradek strana 11



Pokyny pro odbér vzorkG odpadnich vod. Laboratorni kontrolou parametri se rozumi analyza
homogenizovaného smésného vzorku (siévaného) stanoveného smluvnim vztahem nebo rozhodnutim
vodopravniho ufadu v souladu s vyhlaskou MZP & 123/2012 Sb. o poplatcich za vypousténi
odpadnich vod do vod povrchovych a vyhlaskou MZem ¢. 428/2001Sb., tzn. min. 2 hodinovy vzorek
vznikly slévanim 8 diléich vzorkl stejného objermu v intervalu 15 minut v dobé co nejlépe
charakterizujici ¢innost pravniho subjektu.

Vysledky téchto analyz za$le provozovateli vefejné kanalizace tj. Vak Nachod, a.s. do 10-11i dnth
po obdrzeni, a to vetné primeérné hodnoty mnoZstvi odpadnich vod odvedenych do kanalizace pro
vefejnou potfebu za pfisluiné obdobi z pfislusného odbérného mista (nedohodne-li se producent
odpadnich vod s VaK Nachod, a.s. ve smlouvé na odvadéni odpadnich vod jinak).

Pro potfebu VaK Nachod, a.s. je nutné zajistit analyzu laboratofi s osvéd&enim o akreditact,
resp. o spravné ¢imnosti laboratofe pro rozbory odpadnich vod, u ukazatel uvedenych v piiloze &. 3.
Provozovatel vefejné kanalizace VAK Ndchod, a.s. provadi dle vySe uvedenych pifedpisli, norem
a CSN EN ISO 5667-1: Jakost vod - Odbér vzorkd - Cést 1: Navod pro navrh programu odbéru vzorkd
a pro zptsoby odbdru vzorkd a CSN EN I1SO 5667-3:Kvalita vod - Odbér vzorkd - Cast 3: Konzervace
vzorkd vod a manipulace s nimi, vlastni kontrolu ke zjisténi dodrZzovani kanaliza¢niho fadu a dale je
opravnén pfezkouset udaje ze zaslanych analyz a hlaseni o kvalité a mnozZstvi vypousténych odpadnich
vod. Podle rozhodnych vysledkli pak stanovi pfisiusné ekonomické rozdily a majetkové sankce. Za
rozhodujici se povazuje vysledek rozboru vzork odpadnich vod provedenych provozovatelem verejné
kanalizace tj. VAK Néchod, a.s., pfi¢emZ se miZze jednat 1 0 prosty vzorek,

V piipadé ohldSené kontroly spravnosti sledovéni a zjisténi, Ze ukazatele nebyly dodrZzeny,
hradi ndklady za odbér a analyzu kontrolniho vzorku pravni subjekt, u kterého se odbér provadél.

Provozovatel velejné kanalizace VAK Nachod, a.s., je opravnén provést kontrolni odbér
vzorkli OV a provést kontrolni méfeni. Polovina odebraného vzorku bude predéana provozovateli
dotené provozovny (pokud si to sam vyzadad) pro vlastni kontrolni stanoveni. Odbér vzorku bude
provadén za pfitomnosti pravniho subjektu odpovédného za provoz - ¢innost dot¢eného zatizeni.

1) aktualizace kanalizac¢nitho fadu

Dojde-1i ke zménam skutecnosti, za nichz byl kanalizaéni ¥ad schvaien, navrhne provozovatel
kanalizace pro vefejnou potiebu vodopravnimu Gfadu pfisiudnou zménu nebo doplnéni kanalizaéniho
fadu k vydani nového rozhodnuti.

Pravidelné kontrole je kanaliza¢ni fad podroben pred uplynutim jeho platnosti, ale minimalné

kazdych pét let. Zmény musi byt projednany, odsouhlaseny a opraveny. Aktualizovany dokument bude
piedloZen piislusnému spravnimu ufadu ke schvéleni rozhodnutim.
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m) pouzité¢ podklady

1. Zékony ¢&. 254/2001 Sb., o vodach a & 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro
vefejnou potiebu, vyhlagky MZem & 428/2001 Sb. a MZP & 123/2012 Sb., nafizeni vlady
¢. 6172003 Sb. a souvisejici legislativa.

2. Smérnice, normy a metodické pokyny pro vypracovani provoznich a kanaliza¢nich ¥add
(TVN 756911, CSN a dalsi podklady MZP).

3. Vodopravni rozhodnuti.

4. Technicko-provozni dokumentace kanalizace.

5. Setfeni vodarenského a kanalizaéniho zabezpeeni na jednotlivych pravnich subjektech
vypoustéjici odpadni vody do vefejné kanalizaéni sit€ (vysledky isou uloZeny u provozovatele stokové
sit¢ VAK Nachod, a.s.).

6. Monitoring, méfeni, analyzy, laboratorni vysledky, technicko-provozni a technologické
udaje z provozu kanalizace.

7. Statistické podklady.

8. Rozhodnuti vodopravniho 0fadu - povoleni k nakladani s vodami jednotlivym producentim
a to k vypoudténi odpadnich vod z vlastnich pieddisticich zafizeni do kanalizace pro vefejnou potiebu.

9. Smlouvy VaK Nachod, a. s. s jednotlivymi producenty odpadnich vod.

n) prilohy
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Pfiloha ¢.3

p a |lm|

Limitni hodnoty zneci$téni pro kanaliza¢ni fady parametr
Vodovody a Kanalizace Nachod a.s.

Napojeni na kanalizaéni vyusté

nové nebo po

rekonstrukei objektu stavajici do 31.12.2015

hodnota "o - o -~ srazkove
v Imad] neni-li uvedeno jinak vody
pH [/] 6,0-9,0 8,0-9,0
Teplota [°C] 40 40
BSK, 30 50 100 200 5
CHSK, 110 170 210 450 20
Nerozpu&téné latky 40 580 85 150 5
Rozpusténé latky 800 900 800 1400
RAS 300 600 400 700 100
Tenzidy - celkem 10 20 10 20
Tenzidy anion.
N-NH, 15 20 35 45 5
N - celk. 40 680 40 60 10
P - celk. 7.5 10 7,5 10 1
celkova sufina
sirany 100 250 80
suffidy 2 4
chloridy 200 350 35
fluoridy 2 4
Kyanidy celk. 0,1 0,2
EL (tuky Ziv.p) 30 50
NEL 5 8
AOX 0.03 0,05
Hg 0,005 0,05
Cu G,1 0,5
Ni 0,05 0.1
Cr celk. 0.2 0,3
crr 0,05 0,1
Pb 0,05 0,1
As 0,05 0,15
Zn 0.5 1,2
Cd 0,005 0.1
Ag 0,05 0,1
Salmonella sp.* negativni nalez.

* Plati pro vody z infek¢nich zdravoinickych a obdobnych zafizeni

Radioaktivni latky

Odpadni vody obsahujici radioaktivni iatky smi byt vypoudtény do vefejné kanalizace nejvye v takovych
objemovych a dhrnych aktivitach, aby nebyla pfekrogena kritéria die § 57. odst.1, pism. ¢, vyhlasky
307/2002 Sb.

NejniZ8i Eetnost kontrol je stanovena po dohodé s provozovatelem vefeng kanalizage {aklo;

bezdestovy pratok [I/s ] typ vzorku | Cetnost/rok | interval/dny
< 0,2 bodovy 1 -
0,2 - 2,0 véetné smésny 4 90
2,0-10,0 véetnéd - 8 60
10,0 a vice - e 12 30

Vypousténi odpadnich vod, v&etn& stancveni emisnich standart( &i limitd a dalsi naleZitosti v oblasti
nakladani s odpadnimi vodami, se fidi pfislu§nymi ustanovenimi nafizeni vlady &. 61/2003 Sb. o
ukazatelich a hodnotach pfipustného znedisténi povrchovych a odpadnich vod,



Priloha &. 4

Priloha ¢. 1 k zakonu &. 254/2001 Sb.

Zv143t nebezpedné latky

ZVv1a3t nebezpetné latky jsou latky naleZejici do déle uvedenych skupin latek, s vyjimkou téch, jez
jsou biologicky neskodné nebo se rychle méni na latky biologicky neskodné:

organohalogenové slou¢eniny a latky, které¢ mohou tvotit takové sloudeniny ve vodnim prostiedi,
organofosforové sloudeniny,

organocinové slouceniny,

latky nebo produkty jejich rozkladu, u kterych byly prokazany karcinogenni nebo mutagenni
viastnosti, které mohou ovlivnit produkei steroidd, $titnou Zlazu, rozmnozovani nebo jiné
endokrinni funkce ve vodnim prostiedi nebo zprostiedkované pies vodni prostiedi,

rtut’ a jeji slouceniny,

kadmium a jeho slouceniny,

persistentni mineralni oleje a persistentni uhlovodiky ropného ptivodu,

persistentni syntetické latky, které se mohou vznaset, zistavat v suspenzi nebo klesnout ke dnu a
které mohou zasahovat do jakéhokoliv uZivani vod.

Jednotlivé zvlast nebezpetné latky jsou uvedeny v nafizeni vlady vydaném podle § 38 odst. 5; ostatni
latky naleZejici do uvedenych skupin v tomto nafizeni neuvedené se povaZuji za nebezpedné latky.

P

e e

Nebezpedné latky

Nebezpedné latky jsou latky naleZejici do dale uvedenych skupin:
1. metaloidy, kovy a jejich slouéeniny:

1. zinek 6. selen 11. ¢in 16. vanad
2. med’ 7. arzen 12. baryum 17. kobalt
3. niki 8. antimon 13. berylium 18. thalium
4. chrom 9. molybden 14. bor 19. telur

5. olovo 10. titan 15. uran 20, stiibro

2. Biocidy a jejich derivaty neuvedené v seznamu zv1ast nebezpeénych latek.

3. Latky, které maji $kodlivy ¢inek na chut’ nebo na vani produktd pro lidskou spotiebu
pochézejicich z vodniho prostiedi, a sloudeniny majici schopnost zvysit obsah téchto latek ve
vodach.

4. Toxické nebo persistentn{ organické slouceniny kiemiku a ldtky, které mohou zvysit obsah t&chto

stoucenin ve vodach, vyjma téch, jeZ jsou biologicky neskodné nebo se rychle pfeméiuji ve vodé

na neSkodné latky.

Elementarni fosfor a anorganické slouceniny fosforu.

Nepersistentni minerdlni oleje a nepersistentni uhlovodiky ropného piivodu.

Fluoridy.

Latky, kieré maji nepiiznivy U¢inek na kyslikovou rovnovahu, zejména amonné soli a dusitany.

. Kyanidy,

0. Sedimentovatelné tuhé latky, které maji nepfiznivy ucinek na dobry stav povrchovych vod

= 0% N AL
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