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1. TITULNI LIST KANALIZACNIHO RADU

NAZEV OBCE A PRISLUSNE STOKOVE SITE :

OBEC STUDNICE

KANALIZACE MIiSTNIiCH CASTI

BAKOV, RESETOVA LHOTA, TRTICE,VSELIBY,
ZBLOV A STARKOGC

IDENTIFIKACNI CiSLO MAJETKOVE EVIDENCE STOKOVE SITE (PODLE
VYHLASKY &. 428/2001 Sb.) PRO MISTNI CASTI:

BAKOV 5209-758531-00273082-3/2
RESETOVA LHOTA 5209-758531-0073082-3/1
TRTICE 5209-758558-00273082-3/1
VSELIBY 5209-796588-00273080-3/1
ZBLOV 5209-7585540-00273082-3/1
STARKOC 5209-788384-00273082-3/1

Pusobnost tohoto kanalizacniho radu se vztahuje na vypous$téni odpadnich
vod do stokové sité mistnich ¢asti Bakov, Resetova Lhota, Vseliby, Tttice, Zblov
obce Studnice vyusténé do potoka Olesnice a jeho dvou bezejmennych pfitoku.

A stokove sité mistni ¢asti Starko¢ obce Studnice vyusténé do potoka Rovenského
v i.km 3,202 protékajiciho osadou Starkog.

Vlastnik kanalizace . Obec Studnice
Identifikagni &islo (IC) ;00273 082

Sidlo : €p. 1, 549 48 Studnice
Provozovatel kanalizace : Obec Studnice

Do 31.12.2014

Identifikaéni &islo (IC) . 00273 082
Sidlo . &p. 1, 549 48 Studnice
Provozovatel kanalizace . VAK Nachod a.s.

Aktualizace kanalizacniho radu stokové sité mistnich ¢4sti Bakov, Resetova Lhota, Trtice, VSeliby a
Starko¢ - obce Studnice, zak.¢, 185/0, r. 2014 str.4/45
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e, 1.2015

Identifikagni &islo (IC) . 48172928

Sidlo . Kladska 1521,
547 01 Nachod

Zpracovatel provozniho fadu . ING. JOSEF VESELY -
Projekéni kancelar,
Kastanova 1269, 565 01 Chocen
Tel. 605 910 922
e-mail: Info@projekcevesely.cz
www.projekcevesely.cz
Autorizace ¢. 0601894

Datum zpracovani . 30.8.2014

Zaznamy o platnosti kanaliza¢niho fadu :

Kanalizaéni fad byl schvélen podle § 14 zakona &. 274/2001 Sb.,
rozhodnutim mistné pfisludného vodopravniho

.....................................................

razitko a podpis
schvalujiciho uradu
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2. UVODNi USTANOVENI KANALIZACNIHO RADU

Aktualizace kanalizaniho fadu (zmény a doplitky) je provedena podle
stavajiciho stavu ke dni 20.8.2014.

Ugelem kanalizaéniho fadu je stanoveni podminek, za nichZz se
producentum odpadnich vod (odbératelim) povoluje vypous$tét do kanalizace
odpadni vody z uréeného mista, v ur¢itém mnoZstvi a v urdité koncentraci
znecisténi v souladu s vodohospodaiskymi pravnimi normami — zejména zakonem
€. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu a zakonem &.
254/2001 Sb., o vodach a to tak, aby byly pInény podminky vodopravniho povoleni
k vypousténi odpadnich vod do vod povrchovych.

Zakladni pravni normy uréujici existenci, pfedmét a vztahy plynouci
z kanalizaéniho fadu :

- zékon C. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou

potiebu (zejména § 9, § 10, § 14, § 18, § 19, § 32, § 33, § 34)
zakon ¢&. 254/2001 Sb., o vodach (zejména § 16)

- vyhlaska ¢. 428/2001 Sb., ( § 9, § 14, § 24, § 25, § 26) a jejich

eventualni novely.

2.1. VYBRANE POVINNOSTI PRO DODRZOVANiI KANALIZAGNIHO RADU

a) Vypousténi odpadnich vod do kanalizace vlastniky pozemku nebo stavby
pfipojenymi na kanalizaci a produkujicimi odpadni vody (tj. odbératel) v
rozporu s kanalizatnim fadem je zakazano (§ 10 zakona &. 274/2001 Sb.) a
podléha sankcim podle § 33 a § 34 zakona &. 274/2001 Sb..

b) Vlastnik pozemku nebo stavby pfipojeny na kanalizaci nesmi z téchto
objektl vypoustét do kanalizace odpadni vody do nich dopravené z jinych
nemovitosti pozemkl, staveb nebo zafizeni bez souhlasu provozovatele

kanalizace.

c) Nové smi vlastnik nebo provozovatel kanalizace pfipojit na vefejnou
kanalizaci pouze stavby a zafizeni, u nichZ vznikajici odpadni nebo jiné
vody, nepfesahuji pfed vstupem do vefejné kanalizace miru zned&isténi

pripustnou kanaliza¢nim fadem (viz. kap.7). V pfipadé presahujici uréené

Aktualizace kanalizacniho fadu stokové sité mistnich &ésti Bakov, Resetova Lhota, Titice, Vieliby a
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e)

f)

miry zneCisténi je odbératel povinen odpadni vody pfed vstupem do
kanalizace predcistovat.

Vlastnik kanalizace je povinen podle § 25 vyhlagky 428/2001 Sb. zménit
nebo doplnit kanaliza¢ni fad, zméni-li se podminky, za kterych byl schvalen,

Kanalizani fad je vychozim podkladem pro uzavirani smluv na odvadéni
odpadnich vod kanalizaci mezi provozovatelem kanalizace a odbératelem,

Provozovatel kanalizace shromaZduje podklady pro revize kanalizagniho
radu tak, aby tento dokument vyjadioval aktualni provozni, technickou a

pravni situaci,

Dal$i povinnosti vyplyvajici z textu kanalizaéniho fadu jsou uvedeny
v nasledujicich kapitolach.

2.2. CILE KANALIZACNIHO RADU

Kanaliza¢ni fad vytvafi pravni a technicky rdmec pro uzivani stokové sité

v mistnich ¢astech Bakov, Re$etova Lhota, Titice, Vseliby a Starko& obce

Studnice tak, aby zejména :

a) byla plnéna rozhodnuti vodopravniho Ufadu,

b) nedochéazelo k poruseni materialu stokové sité a objekt(,

c) odpadni vody byly odvadény plynule, hospodarné a bezpeéné,

d) byla zaruCena bezpe¢nost zaméstnancl pracujicich v prostorach stokové sité.

Aktualizace kanalizacniho fddu stokové sité mistnich é4sti Bakov, Resetova Lhota, Titice, Vieliby a

Starkoc - obce Studnice, zak.¢, 185/0, r. 2014 str.7/45
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3. POPIS UZEMiI

3.1. CHARAKTER LOKALITY

3.1.1. Mistni éast BAKOV

V mistni ¢asti Bakov bylo ke dni 20.8.2014 36 trvale bydlicich obyvatel.
Bakov se rozklada vedle silnice ReSetova Lhota — VSeliby je v katastralnim
tzemi Reetova Lhota (758531)..

V Bakové je splaskova kanalizace napojend na stavajici COV MINICLAR
BC 25. Odtok z COV je do bezejmenného potoka, ktery je pfitokem potoka
Olesnice v Resetové Lhot&. Ma hydrologické poradi 1 — 01-02-054.

Podle podkladu od Obecniho Uradu, jsou kanalizaéni stoky ve vlastnictvi a
spravé obce Studnice. Od 1.1. 2015 budou kanalizaéni stoky provozovany
spoleCnosti VAK Nachod. Jsou z PVC DN 250. Stoky jsou zakresleny v situaci
1:2000 pf.c. 4.3.1..

3.1.2. Mistni ¢ast RESETOVA LHOTA

V mistni &asti Resetova Lhota bylo ke dni 20.8.2014 celkem 186 trvale
bydlicich obyvatel. Ma katastralni tzemi Re§etova Lhota (758531)..

Resetovou Lhotou vedou silnice Studnice — Tub&jov, Regetova Lhota - Bakov
a Resetova Lhota — Nachod.

V Resetové Lhots je jednotna kanalizace napojena do potoka Olednice a
do bezejmenného levostranného toku Ole$nice. Ma hydrologické pofadi 1 — 01-
02-054.

Podle podkladli od Obecniho Ufadu, jsou kanalizaéni stoky ve vlastnictvi a
spravé obce Studnice. Od 1.1. 2015 budou kanalizadni stoky provozovany
spolecnosti VAK Nachod.Jsou z betonovych trub DN 300 a 400. Stoky jsou
zakresleny v situaci 1:1500 pr.¢. 4.3.2..

Aktualizace kanalizacniho fadu stokové sité mistnich 4sti Bakov, Redetova Lhota, Titice, Vseliby a
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3.1.3. Mistni ¢ast TRTICE

V mistni &asti Titice bylo ke dni 20.8.2014 celkem 43 trvale bydlicich
obyvatel.
Titice je podél silnice Studnice — Zernov na pravém biehu potoka Ole&nice.
Katastralni uzemi je Titice nad Ole$nici (758558

V Titici je jednotna kanalizace napojena do potoka Ole$nice.
Ma hydrologické poradi 1 — 01-02-054.

Podle podkladi od Obecniho Ufadu, jsou kanalizaéni stoky ve vlastnictvi a
spravé obce Studnice. Od 1.1. 2015 budou kanaliza&ni stoky provozovany
spolecnosti VAK Néchod. Jsou z betonovych trub DN 300. Stoky jsou zakresleny
v situaci 1:1500 pi.¢. 4.3.3..

3.1.4. Mistni ast VSELIBY

V mistni Casti VSeliby ke dni 20.8.2014 celkem 92 trvale bydlicich obyvatel.
Veliby jsou o obou stranach silnice Studnice — Cervena Hora. Katastralni
Uuzemi je VSeliby (796481).

V Titicich je jednotna kanalizace napojena do bezejmenného
pravostranného pfitoku potoka OleSnice. Ma hydrologické pofadi 1 — 01-02-
054.

Podle podkladu od Obecniho Ufadu, jsou kanalizaéni stoky ve vlastnictvi a
spravé obce Studnice. Od 1.1. 2015 budou kanalizagni stoky provozovany
spole¢nosti VAK Nachod. Jsou z betonovych trub DN 300 a 400. Stoky jsou
zakresleny v situaci 1:1500 p¥.€. 4.3.4..

3.1.5. Mistni ¢ast STARKOC

V osadé Starko¢ bylo ke dni 20.8.2014 celkem 298 trvale bydlicich obyvatel.
Katasrtalni Gzemi“ Starko¢ u Vysokova (okres Nachod) 788384.

Osada se rozklada na obou brezich Rovenského potoka. Potok ma
hydrologické poradi 1 — 01 — 03- 055.

V obci jsou kanalizaéni stoky destové a jednotné vyusténé jednou vyusti do
Rovenského potoka, ktery protéka osadou Starko¢. Kanalizace je ve vlastnictvi a

Aktualizace kanaliza¢niho fadu stokové sité mistnich Gasti Bakov, Resetova Lhota, Titice, Vieliby a
Starkoc - obce Studnice, zak.¢, 185/0, r. 2014 str.9/45
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spravé obce Studnice. Od 1.1. 2015 budou kanalizaéni stoky provozovany
spole¢nosti VAK Nachod. Centralni obecni istirna odpadnich vod v obci neni.

Do potoku jsou zaustény destové vody z komunikaci a zpevnénych ploch a
pfecisténé odpadni vody ze septikii a domovnich COV od stavajici zastavby.

Podle podkladu od Obecniho Ufadu, jsou kanaliza&ni stoky profila DN 250
a DN300 z PVC a maly Usek z trub betonovych DN 400 mm. Stoky jsou zakresleny
v situaci 1:1500 pF.¢. 4.3.5.

Celkova délka kanalizace podle podkladi Obecniho Ufadu Studnice
k dnednimu stavu je 3391 m. Z toho jsou stoky z trub PVC DN 250 v délce 251m, z
PVC DN 300 v délce 2980 m a z trub betonovych DN 400 v délce 140 m.

3.2. ODPADNi VODY

V aglomeracich mistnich ¢asti Bakov, Re$etova Lhota, Titice, Vseliby,
Zblov a Starko€ obce Studnice vznikaji odpadni vody vnikajici do kanalizace :

a) v bytovém fondu (,obyvatelstvo*),

b) v zafizenich ob&ansko-technické vybavenosti

c) srazkove a povrchové vody (vody ze stfech, zpevnénych ploch
a komunikaci),

d) jiné (podzemni a drenazni vody vznikajici v zastaveném Uzemi).

Odpadni_vody z bytového fondu (,obyvatelstvo*) - jedna se o spladkové

odpadni_vody z domacnosti. Tyto odpadni vody jsou v sou¢asné dobé
produkovany obyvateli, bydlicimi trvale na uzemi vy$e uvedenych mistnich
Casti obce Studnice a jsou napojeny na jejich kanalizaéni sit’ (viz tabulky
,Prehled nemovitosti, obyvatel a dgisticich zafizeni odpadnich vod*
napojenych na stoky verejné kanalizace obce Studnice v oddile 11).

Aktualizace kanalizacniho fadu stokové sité mistnich &asti Bakov, Resetova Lhota, Titice, Veliby a
Starkoc - obce Studnice, zak.¢, 185/0, r. 2014 str.10/45
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4. TECHNICKY POPIS STOKOVE SIiTE

4.1. POPIS A HYDROTECHNICKE UDAJE

4.1.1. Prakticky veskeré odpadni vody zob&anské vybavenosti a
domacnosti jsou spolu se srazkovymi vodami gravitatné odvadény jednotnou
stokovou siti:

- v mistni &asti ReSetova Lhota  do potoka.Ole$nice a jeho bezejmenného

pritoku

- v mistni ¢asti Trtice do potoka.Olesnice

- v mistni ¢asti Vseliby do bezejmenného pfitoku potoka
Olesnice

- v mistni ¢asti Starko¢ do Rovenského potoka

Vmistni Casti Bakov je jen splaskova kanalizace. Odpadni vody
z domécnosti a fy DUBINA spol. s r.0., Bakov 4, 549 48 Studnice jsou gravitacné
odvadény stokami do COV a pretiéténé do bezejmenného potoka usticiho do

potoka Olesnice.

4.1.2. Delky stokovych sit v jednotlivych mistnich ¢astech jsou:

Bakov - 650 m
Resetova Lhota - 970 m
Trtice - 490 m
Vseliby - 746 m
Starko¢ - 3391 m
Celkem - 6247 m

Aktualizace kanalizacniho fadu stokové sité mistnich ¢asti Bakov, ReSetova Lhota, Titice, Vieliby a
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4.1.3. Delky kanalizagnich pfipojek v jednotlivych mistnich ¢astech jsou:

- v mistni ¢asti Bakov 254 m
- v mistni &asti ReSetova Lhota 434 m
- v mistni ¢asti Titice 68 m
- v mistni ¢asti VSeliby 408 m
- v mistni ¢asti Starko& 1273 m
Soucet 2137 m

K obsluze a kontrole stokového systému slouzi zejména revizni — vstupni
Sachty.
Stoky jsou zakresleny v situacich 1:1500 — oddil 4.3.1. aZ 4.3.5.

Vyusti jsou na pozemcich v mistni ¢asti
Bakov:
v katastralnim Uzemi Resetova Lhota (758531)

Vyust parc.€.. Souradnice: Majitel:
X Y
V1 519/4 1019 751,64 620 338,12 DUBINA, spol. s r.o.

Bakov, 549 48 Studnice
Udaje k COV od provozovatele, Dubina spol. s r.o.

- projektovana kapacita Cov je 25 ekvivalent(

- zkuSebni provoz ¢ov r. 2000, opravy v priibéhu provozu dle potieby, stav
dobry, odpadni vody nejsou méfeny.

- pocet pfipojenych osob 33, pocet napojenych ekvivalentnich obyvatel dle
vypoctu v tab tab. 11.1. je 66 EO.

- destova kanalizace je oddilna na COV nenatékaji destové vody.

Resetova Lhota:
v katastralnim Gzemi Re$etova Lhota (758531)

Vyust parc.C.. Souradnice: Maijitel:

X Y
V1 1157 1020 664,56 619 354,71 Obec Studnice,v549 48 Studnice
V2 1157 1020 584,82 619 337,16 Obec Studnice,v549 48 Studnice
V3 1157 1020 451,64 619 362,60 Obec Studnice, 549 48 Studnice

Aktualizace kanalizacniho radu stokové sité mistnich &asti Bakov, Redetova Lhota, Titice, Vieliby a
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V4 710/2 1020 447,33 619 320,07
V5 710/1 1020 402,18 619 209,01
V6 710/1 1020 401,92 619 171,44
TiHice:

v katastralnim uzemi Titice nad Ole$nici (758 558)

Souradnice:
X Y

Vyust parc.C..

V1 228 1020 468,41 620 798,92
V2 228 1020 468,41 620 798,85
VSeliby:
v katastralnim Gzemi VSeliby (796581)
Vyust parc.C.. Souradnice:

X Y
V1 301 1018 983,55 621 061 17
V2 301 1018 985,95 621 038,51
Starko¢:
v katastralnim uzemi Studnice (758540)
Vyust parc.€.. Souradnice:

X ¥

VP1 646/1 1022 611,43 619 960,78

LESY CESKE REPUBLIKY, s.p.,

Premyslova 1106/19,
501 68 Hradec Kralové

LESY CESKE REPUBLIKY, s.p.,

Premyslova 1106/19,
501 68 Hradec Kralové

LESY CESKE REPUBLIKY, s.p.,

Prfemyslova 1106/19,
501 68 Hradec Kralové

Majitel:

POVODI LABE, S.P.,
Vita Nejedlého 951/8,
Hradec Kralové
POVODI LABE, S.P.,
Vita Nejedlého 951/8,
Hradec Kralové

Maijitel:

Obec Studnice,
549 48 Studnice
Obec Studnice,
549 48 Studnice

Majitel:

LESY CESKE REPUBLIKY, s.p.,

Premyslova 1106/19,
501 68 Hradec Kralové

Aktualizace kanalizacniho fadu stokové sité mistnich é4sti Bakov, Resetova Lhota, Titice, Veliby a

Starkoc - obce Studnice, zak.¢, 185/0, r. 2014
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4.2. HYDROLOGICKE UDAJE :

Mnozstvi odebirané a vypousténé vody

4.2.1. Pocet trvale bydlicich obyvatel v mistnich ¢asti obce Studnice podle
stavu ke dni 20.8.2014 jsou:

422

4.2.3.

- v mistni ¢asti Bakov

- v mistni ¢asti Resetova Lhota

- v mistni ¢asti Trtice
- v mistni ¢asti Vseliby
- v mistni éasti Starkoc

37
186
43
92
278

Soucet

636

Pocet pripojenych obyvatel na stokovou sit' v mistnich ¢asti obce

Studnice jsou:

- v mistni ¢asti Bakov

- v mistni ¢asti Regetova Lhota

- v mistni ¢asti Titice
- v mistni ¢asti VSeliby

- v mistni ¢asti Starkodé

66
98
15
76
283

Soucet

538

Celkoveé jsou vSichni sou€asni uzivatelé verejné kanalizaéni sité

pfipojeni prostfednictvim kanaliza¢nich pripojek v poctu:

- v mistni ¢asti Bakov

- v mistni &asti Resetova Lhota

- v mistni ¢asti Titice
- v mistni ¢asti VSeliby
- v mistni ¢asti Starko¢

16
28
5
20
78

Soucet

141

Primérna specificka potieba vody na obyvatele je uvazovana 150 I/den.

4.2.4.

Mnozstvi odebirané a vypousténé vody je podrobné uvedeno

v tabulkach ,Vypoéet mnozZstvi a znecisténi odpadnich vod" pro jednotlivé mistni

casti s ¢lenénim na vyusti v oddile 11.
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5. UDAJE O VODNIM RECIPIENTU

Posuzovani vlivu zbytkového znetisténi z vefejné kanalizace jednotlivych

mistnich ¢asti je provedeno k vodnimu toku:

Nazev recipientu: Olesnicky potok
Kategorie podle vyhlagky ¢&. 470/2001 Sb.:neni vyznamny vodni tok
Hydrologické €islo povodi: 1-01-02-054
Spravce toku: POVODI LABE, S.P.,
Vita Nejedlého 951/8,
Hradec Kralové

- Bakov a Resetova Lhota

Nazev recipientu Olesnicky potok
Profil : Resetova Lhota, f. km cca 5,7
Qass g 36,3 /s
Kvalita pfi Qsss : BSKs E 2 mgll
CHSKe, S 12 mgl/l
- Titice a VSeliby
Nazev recipientu Olesnicky potok
Profil: : Trtice, pod ustim bezejmenného pfitoku od Vselib
Qass ; 43,2 I/s
Kvalita pfi Qass : BSKs = 2 mg/l
CHSK¢; = 12 mg/l
- Starkoc¢:
Nazev recipientu : Rovensky potok
Kategorie podle vyhlasky ¢&. 470/2001 Sb. : neni vyznamny
vodni tok
Cislo hydrologického profilu: 1-01-03-055
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Profil: ; jizni okraj zastavby osady, cca
600 m nad kfizenim se Zelezniéni
trati C. Skalice — Starkog.

Qass : 2,2 1\/s

Kvalita pfi Qsss - BSKs = 2 mg/l
CHSKc; = 12 mg/l

Spravce toku ' POVODI LABE, S.P.,

Vita Nejedlého 951/8,
Hradec Kralové

(Pozn. Pri kvalité uvazujeme se samodistici schopnosti toku.)

6. SEZNAM LATEK, KTERE NEJSOU ODPADNIMI VODAMI

Do kanalizace nesmi podle zakona €. 254/2002 Sb. Ve znéni pozdéjsich predpist
o vodach (pfil. €.1), vnikat nasledujici latky, které ve smyslu tohoto zakona nejsou

odpadnimi vodami :

A. Zvlast nebezpecné latky, s vyjimkou téch, jez jsou, nebo se rychle méni na

latky biologicky neskodné :

1. Organohalogenové slouceniny a latky, které mohou tvofit takové slougeniny ve
vodnim prostfedi.

2. Organofosforové slouceniny.

3. Organocinové slouceniny.
Latky, vykazujici karcinogenni, mutagenni nebo teratogenni vlastnosti ve
vodnim prostredi, nebo jeho vlivem.
Rtut a jeji slouceniny.

6. Kadmium a jeho slouceniny.
Persistentni mineralni oleje a uhlovodiky ropného puvodu.
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8. Persistentni syntetické latky, které se mohou vznaset, zUstavat v suspenzi nebo

9.

klesnout ke dnu a které mohou zasahovat do jakéhokoliv uzivani vod.
Kyanidy.

B. Nebezpecné latky :

1

. Metaloidy, kovy a jejich slouceniny :

1. zinek 6. selen 11. cin 16. vanad

2. méd 7. arzen 12. baryum 17. kobalt

3. nikl 8. antimon 13. berylium 18. thalium
4. chrom 9. molybden 14. bor 19. telur

5. olovo 10. titan 15. uran 20. stfibro

2. Biocidy a jejich derivaty, neuvedené v seznamu zvlast nebezpeénych latek.

3. Latky, které maji Skodlivy Ucinek na chut nebo na vini produktl pro lidskou

o ~N O o

potiebu, pochazejici z vodniho prostiedi, a slouceniny, majici schopnost zvysit
obsah téchto latek ve vodach.

. Toxické, nebo persistentni organické slouceniny kifemiku a latky, které mohou

zvy$it obsah té&chto sloucenin ve vodach, vyjma téch, jeZ jsou biologicky
neskodné nebo se rychle pfeménuji ve vodé na neskodné latky.

. Anorganické slouceniny fosforu nebo elementarniho fosforu.

. Nepersistentni mineralni oleje a uhlovodiky ropného puvodu.

. Fluoridy.

. Latky, které maji nepfiznivy G€inek na kyslikovou rovnovahu, zejména amonné

soli a dusitany.

10. Sildzni Stavy, prumyslova a statkova hnojiva a jejich tekuté slozky, aerobné

stabilizované komposty.
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7. ZNECISTENi ODPADNICH VOD VYPOUSTENYCH
DO KANALIZACE

ZpUsob stanoveni pfipustné miry znedisténi odpadnich vod vypousténych do

kanalizace sité:

- stanoveni nejvyssi pfipustné miry znecisténi odpadnich vod vypous$ténych do
kanalizace vychazi z celkové bilance znecisténi od vSech producentll, které je
mozné pfivést na volnou kanalizaéni vyust, aniz by doslo ke zni¢eni &i poskozeni
kanalizacni sité a jez zaruci, Ze pfi vypousténi odpadnich vod nedojde k
prekrogeni stanovenych limitt a hygienickym zavadam na recipientu.

- musi byt soulad s emisnimi a imisnimi standardy v nafizeni vlady &. 61/2003 Sb. o
ukazatelich a hodnotach prfipustného znedisténi odpadnich vod a povrchovych
vod a dalich nalezitostech

jednotlivy producenti odpadnich vod musi do 22. 12. 2015 doplnit sva distici
zafizeni, nebo vybudovat nova, tak aby plnili limity uvedené v niZe uvedené tabulce
v sloupci ,nové nebo po rekonstrukci objektu”.

Pro ukazatele znecidténi, které nejsou v uvedenych pfilohach jmenovité
stanoveny, plati pro vSechny producenty odpadnich vod (znecistovatele)
nasledujici koncentracni limity, které je nutné dodrZet, pokud neni stanoveno jinak
rozhodnutim vodopravniho Ufadu: ukazatele a hodnoty tvofi niZe uvedenou
tabulku.

Pravni subjekty, v jejichZz odpadnich vodach mohou byt splaveniny, musi mit k
jejich zachyceni instalované lapace. Producenti tuki musi tyto odpadni vody
predcistit v lapacich tuku.

Myti motorovych vozidel a provoznich mechanizm, ze kterych by pohonné
hmoty a mazadla mohly ohrozit jakost vod, je zakazano (§ 39, odst. 9, zakona &.
254/2001 Sb. o vodach).
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Limitni hodnoty znecisténi pro parametry ,,p“ a ,,m*

Nové nebo
po rekonstrukci objektu

stavajici do 22.12.2015

hodnota srazkové
v (mg/l) pokus nenf uvedeno jinak »P“ »m* nP" »m* vody
pH 6,0-9,0 6,0-9,0
Teplota (°C) 40 40
BSKs 30 50 100 200 5
CHSK¢, 110 170 210 450 20
Nerozpusténé latky 40 60 85 150 5
Rozpusténé latky 600 900 800 1400
RAS 300 600 400 700 100
Tenzidy — celkem 10 20 10 20
Tenzidy anion.
N-NH, 15 20 35 45 5
N-Celk. 40 60 40 60 10
P-Celk. 7,5 10 7,5 10 1
Celkova su$ina
Sirany 100 250 60
Sulfidy 2 4
Chloridy 200 350 35
Fluoridy 2 4
Kyanidy celk. 0,1 0,2
EL (tuky Ziv.p.) 30 50
NEL 5 8
AOX 0,03 0,05
Hg 0,005 0,05
Cu 0,1 0,5
Ni 0,05 0,1
Cr celk. 0,2 0,3
ol 0,05 0,1
Pb 0,05 0,1
As 0,05 0,1
Zn 0,5 1,2
Cd 0,005 0,1
Ag 0,05 0,1
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8. MERENi MNOZSTVi ODPADNICH VOD

PoZadavky na méfeni a stanoveni mnozstvi odvadénych odpadnich vod jsou
vSeobecné stanoveny zejména v § 19 zakona &. 274/2001 Sb., a v §§ 29, 30 a 31
vyhlasky €. 428/2001 Sb. kterou se provadi zakon o vodovodech a kanalizacich pro

vefejnou potrebu.

Méreni srazkovych vod neni prubézné provadéno a v pfipadé potieby se vypoéte v

souladu s pfilohou €. 16 dle § 31 stejné vyhlagky Ministerstva zemédélstvi.

Obyvatelstvo (mistni) - objemova produkce splaskovych odpadnich vod bude

zjistovana z udaju vodného.

9. OPATRENI PRI PORUCHACH, HAVARIICH A
MIMORADNYCH UDALOSTECH

Pfipadné poruchy, ohroZeni provozu nebo havarie kanalizace se hlasi

provozovateli kanalizacni site :

Do 31.12.2014 Obecni urfad Studnice
tel. 491 435 255
mob. 728 537 101 (starostka ing. Helena Toldova)

Od 1.1.2015 VAK Nachod a.s. Kladska 1521, 547 01 Nachod
tel. 491 419 200
pfip. dispedinku tel.491 419 222

Dalsi dulezita telefonni spojeni (provozovatele):

Vodopravni ufad - Mé&stsky ufad, odbor ZP, Nachod - 491 405 111, 491 405 463
Krajsky ufad KHK, odbor ZP, Hradec Kralové - 495 817 111, 495 817 190
Hasi¢sky zachranny sbor — 150

Ceska inspekce ZP, Ol Hradec Kralové - 495 773 111, 495 211 109, 731 405 205
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Provozovatel kanalizace postupuje pfi likvidaci poruch a havarii a pfi mimofadnych
udalostech podle pfislusnych provoznich predpisi — zejména provozniho Fadu
kanalizace zpracovaného podle vyhlasky ¢&. 195/2002 Sb. o nalezitostech
manipulaénich a provoznich radu vodnich dél a odpovida za uvedeni

kanalizace do provozu. V pfipadé havarii provozovatel postupuje podle ustanoveni
§ 40 a § 41 zakona 254/2001 Sb.

Naklady spojené s odstranénim zavinéné poruchy, nebo havarie hradi ten, kdo ji
zpUsobil.

Ramcovy doporuceny postup pfi likvidaci havarii:
1. Opatreni pfi havarii na vlastni kanalizaci:

- pfi havarijnim vytoku znecisténych odpadnich vod z kanaliza¢ni $achty —
informovat pracovnika provozu kanalizace a zajistit odstranéni ucpavky,
pfipadné jiné poruchy na stoce

- pfi povodiovém stavu - fidit se Povodriovym planem,

2. Opatfeni pfi havarijnim Gniku znecisténi zpUsobeném uZivateli vefejné

kanalizace:

e mechanicky odstraniteinych latek (tuky, repné latky ¢i lehké kapaliny,
nadmérné mnozstvi nerozpusténych latek apod.)

o Vv co nejvétsi mife zabranit ¢i zamezit jejich vniknuti do kanalizaéni sité
(utésnéni vpusti folii s hrazkovanim piskem, pfipadné zeminou nebo
pomoci struzek odvést do jamy vystlané folii)

o zachytit tyto latky v nejbliz8ich kanalizagnich $achtach (ucpani odtoku a
vyCerpani) s tim, Ze musi byt zamezena mozZnost odtoku latek
zavadnych vodam do povrchovych ¢&i podzemnich vod, v pfipadé
zjisténi téchto latek v toku, likvidovat pomoci norné stény ziizené na
klidné hladiné

o okamzité splnit ohlaSovaci povinnost a v soucinnosti byt napomocni pfi
zdolavani havarie,

o samostatné zajistit kontrolu stokové sité a pomoci uzlovych bodu
(kanalizacnich Sachet) zjistit zdroj (puvodce) znecisténi a pricinu vzniku
havarijniho znecisténi, provadét kontrolni odbéry v kanalizaéni siti,
pfipadné fotodokumentaci a ucinit opatfeni ke zmirnéni nasledku

havarie
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e foxickych latek a takovych, které mohou ohrozit jakost podzemnich &
povrchovych vod
o postupovat dle prfedchoziho bodu s tim, Zze je nutné se vice zaméfit na

vzorkovani ve stokové siti s naslednou registraci vzork(

e ihned podat informaci oddéleni provozovateli, ktery ohlasi zjistény stav
pfislusnému vodopravnimu Ufadu, Méstskému ufadu, Ceské inspekci
Zivotniho prostredi Hradec Kralové a pfipadné si vyzada soudinnost dal$ich
pravnich subjektt pfi likvidaci havarie, jeZz jsou ktéto &innosti uréen a
vybaveny prislusnou technikou (zejména Hasicsky zachranny sbor). V
piipadé, Ze pracovnici provozovatele nebudou véas k dispozici a bude hrozit
prodleni, je nutné pfistoupit k provedeni vlastni ohlagovaci povinnosti.

10. ROZSAH A ZPUSOB KONTROLY ODPADNICH VOD

Producenti odpadnich vod, jejichZz vypousténi vyZaduje pfed&idténi, musi mit na
kanaliza¢ni pfipojce vybudovanou revizni $achtu se zafizenim pro priub&zné
mérfeni mnozstvi vypousténé odpadni vody nebo pro moZnou instalaci takového
zafizeni a s mozZnosti odbéru vzorku odpadni vody. Sachta musi byt umisténa a
zabezpeclena tak, aby byla vzdy pfistupna.

Tyto pravni subjekty jsou pak povinny provadét laboratorni kontrolu zned&isténi
produkovanych odpadnich vod vypousténych do kanalizace pro vefejnou potiebu v
souladu se zakonem ¢.274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacich, povolenim
vodopravniho Ufadu nebo bodem 7 tohoto kanalizaéniho fadu a to dle vyhlasky
MZem €. 428/2001 Sb., kterou se provadi zakon o vodovodech a kanalizacich,
nafizeni vlady €. 61/2003 Sb. o ukazatelich a hodnotach pfipustného znegisténi
povrchovych vod a odpadnich vod, CSN ISO 5667~10 (75 7051) - Jakost vod.
Odbér vzorku.

10.1. KONTROLNi VZORKY

Provozovatel kanalizace bude provadét kontrolu ukazatelt kvality vypousténych
odpadnich vod pro posouzeni souladu s hodnotami ,p* dle ,Povoleni k vypousténi
odpadnich vod* do vod povrchovych v souladu s nafizenim vlady &. 61/2003 ve

v

znéni pozdéjSich predpist a v souladu s vyhlaskou MZP &. 123/2012 Sb. o
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poplatcich za vypousténi odpadnich vod do vod povrchovych a vyhlagkou MZem &.
428/2001 Sb.

Kontrola mnoZstvi vypousténych odpadnich vod za kalendaini rok bude
provadéna nepiimo (vypottem z Udaju vodomeérl u jednotlivych napojenych
nemovitosti).

Cetnost provadéni odbéri kontrolnich vzork(i véetné rozborl ve
stanovenych ukazatelich bude provadéna, dle rozhodnuti MéU — OZP Nachod
(oddil 15. — doklady):

10.2. PODMINKY PRO PROVADENiI ODBERU A ROZBORU ODPADNICH VOD

Pro uvedené ukazatele znedisténi a odbéry vzorkl uvedené v tomto kanalizagnim
fadu plati nasledujici podminky :

1) Uvedeny 2 hodinovy smeésny vzorek se pofidi slévanim 8 dil&ich vzorku
stejného objemu v intervalech 15 minut.

2) Cas odbéru se zvoli tak, aby co nejlépe charakterizoval kvalitu vypousténych
odpadnich vod.

3) Pro analyzy odebranych vzorki se pouZivaji metody uvedené v &eskych
technickych normach, pfi jejichz pouziti se pro ucely tohoto kanalizaéniho Fadu
ma za to, Ze vysledek je co do mezi stanovitelnosti, pfesnosti a spravnosti
prokazany.

4) Rozbory vzorkl odpadnich vod se provadéji podle metodického pokynu MZe
¢.J.10 532/2002 - 6000 k planu kontrol miry znegisténi odpadnich vod (&l. 28).
Pfedepsané metody u vybranych ukazatell jsou uvedeny.

5) Odbéry vzork( musi byt provedeny odborné zplsobilou pravnickou osobou
nebo fyzickou osobou opravnénou k podnikani v tomto oboru, ktera umozni pi
téchto odbérech Ucast znedistovateli.
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11. TABULKY ,,PREHLED NEMOVITOSTI, OBYVATEL A CISTICiCH
ZARIZENi ODPADNICH VOD*“ NAPOJENYCH NA STOKY
VEREJNE KANALIZACE V MiSTNi CASTI BAKOV, RESETOVA
LHOTA,TRTICE, VSELIBY a STARKOC VE SPRAVE OBCE
STUDNICE
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11.1. TABULKA ,PREHLED NEMOVITOSTi, OBYVATEL A
CISTICICH ZARiZENi ODPADNICH VOD“ NAPOJENYCH NA
STOKY VEREJNE KANALIZACE V MiSTNi CASTI BAKOV

OBEC; OSADA BAKO\[ OBCE STUDNICE
VODNI TOK: BEZEUJMENNY hydrolog. poradi: 1-01-02-
05'4 -
VYUST CISLO: V1
. ' POCET OSOB - EO DELKA
POR.| CIS. | JMENO MAJITELE NAPOJENYCH PRES PRIPOJKY
C. [POP. BEZ m
SEPTIK | CoVv | CISTENI
1 1 | Holas Martin 4 15
2 2 | Hospoda 25 4
3 3 |Linek Jaroslav 1 6
4 4 | Dubina s.r.o. Bakov 6 12
5 8 | Dlouhd Marcela 2 20
6 10 | Cervenkova Zuzana 2 7
7 14 | Burdych Josef 2 11
8 15 | Tomanovi¢ Petr 4 25
9 16 | Cejp Zden&k 1 16
10 19 | Kubelkova lva 2 35
11 20 |Linek Jaroslav 2 11
12 21 | Kubin Karel 4 12
13 | 22 |Linek David 4 38
14 26 |Jirouch Jan 1 38
15 27 | Burdych Radek 4 31
16 Chata Myslivci 2 11
soucet 0 66 0 292
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11.2. TABULKY ,,PREHLED NEMOVITOSTIi, OBYVATEL A
CISTICiCH ZARIZENi ODPADNICH VOD“ NAPOJENYCH NA
STOKY VEREJNE KANALIZACE V MiSTNi CASTI
RESETOVA LHOTA

OBEC: OSADA RESETOVA LHOTA OBCE STUDNICE
VODNI TOK: OLESNICE hydrolog. pofadi: 1-01-02-054
VYUST CiSLO: V1

, POCET OSOB - EO DELKA
POR.| €iS. | JMENO MAJITELE NAPOJENYCH PRES PRIPOJKY
¢. |POP. BEZ m
SEPTIK | Cov | CISTENI
1 62 |Méadilek Lubo$ 4 5
2 76 | Prokop Oldfich 4 5
soucet 8 0 0 10

OBEC: OSADA RESETOVA LHOTA OBCE STUDNICE
VODNI TOK: OLESNICE hydrolog. poradi: 1-01-02-054
VYUST CiSLO: V2

. POCET OSOB - EO DELKA
POR.| €iS. | JMENO MAJITELE NAPOJENYCH PRES PRIPOJKY
¢. |POP. BEZ m
SEPTIK | €ov | CISTENI

1 29 | 8mida Jaroslav 3 3
2 30 | Horak Bohumil 3 2
3 25 | Tyburec Ales 4 20
4 87 | Prouza Michal 2 15

soucet 12 2 0 64

Aktualizace kanalizacniho fadu stokové sité mistnich &asti Bakov, Re&etova Lhota, Titice, Véeliby a
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OBEC: OSADA RESETOVA LHOTA OBCE STUDNICE
VODNIi TOK: OLESNICE hydrolog. pofadi: 1-01-02-054
VYUST CiSLO: v3

B POCET OSOB - EO DELKA
POR.| €iS. | JMENO MAJITELE NAPOJENYCH PRES PRIPOJKY
¢. |POP. BEZ m
SEPTIK | Cov | CISTENI

1 78 | Rejzkova Nadézda 1 15
2 77 | Malina Rudolf 3 10
3 21 | Malina Rudolf 6 5
4 34 | KlimeSova Véra 2 20
5 70 | Zenkl Karel 2 24

soudet 8 6 0 74

OBEC: OSADA RESETOVA LHOTA OBCE STUDNICE
VODNI TOK: BEZEJMENNY PRITOK OLESNICE Hydrolog. pofadi: 1-01-02-054
VYUST CisSLO: V4

il POCET OSOB - EO DELKA
POR. | Cis. JMENO MAJITELE NAPOJENYCH PRES PRIPOJKY
¢. |POP. BEZ m
SEPTIK | ¢ov | CISTENI

Pohostinstvi

1 18 "U Novotnych" 20 10

2 80 | Novotny Radek 2 50

3 81 | Hylmar Vladimir 3 15
soucet 25 0 0 75

OBEC: OSADA RESETOVA LHOTA OBCE STUDNICE
VODNI TOK: BEZEJMENNY PRITOK OLESNICE Hydrolog. pofadi: 1-01-02-054
VYUST CiSLO: V5

] ) POCET OSOB - EO DELKA
POR. | Cis. JMENO MAJITELE NAPOJENYCH PRES PRIPOJKY
¢. |POP. BEZ m
SEPTIK | C¢ov | CISTENI

1 67 | Prouzova Zlata 6 5

] 82 | Ott Milan 3 72

3 71 | Dédek Jaroslav 4 50

4 16 | Tolda Marian 11 4
soucet 21 3 0 131
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OBEC: OSADA RESETOVA LHOTA OBCE STUDNICE
VODNI TOK: BEZEJMENNY PRITOK OLESNICE Hydrolog. poradi: 1-01-02-054
VYUST CiSLO: V6

POCET OSOB - EO DELKA
POR.| CiS. | JMENO MAJITELE NAPOJENYCH PRES PRIPOJKY
C. |POP. BEZ m
SEPTIK | Cov | CISTENI
1 85 |Hanu$ Zden&k 2 2
2 | 24 |Merta Tomas 5 20
3 | 26 |Sedlacek Ludék 4 3
4 38 | Donat Rudolf 2 30
soudet 11 D 0 55

11.3. TABULKA ,,PREHLED NEMOVITOSTI, OBYVATEL A
CISTiCICH ZARiIZENi ODPADNICH VOD* NAPOJENYCH NA
STOKY VEREJNE KANALIZACE V MiSTNi CASTI TRTICE

OBEC: OSADA TRTICE OBCE STUDNICE
VODNIi TOK: OLESNICE hydrolog. pofadi: 1-01-02-054
VvYUST CisSLO: V1

POCET OSOB - EO DELKA
POR.| CiS. | JMENO MAJITELE NAPOJENYCH PRES PRIPOJKY
¢. |POP. BEZ m
SEPTIK | Cov | CISTENI
1 12 | Svoboda Michal 6 3
2 8 | Jirman David 4 50
3 3 | Ny¢ Marek 3 7
4 14 | Ny& Radek 1
soucet 0 14 0 60

OBEC: OSADA TRTICE OBCE STUDNICE
VODNI TOK: OLESNICE hydrolog. pofadi: 1-01-02-054
VYUST GiSLO: V2

POCET OSOB - EO DELKA
POR.| CiS. | JMENO MAJITELE NAPOJENYCH PRES PRIPOJKY
¢. |POP. BEZ m
SEPTIK | ¢ov | CISTENI
1 10 | Haklitka Martin 1 8
soucet 1 0 0 8
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11.4. TABULKA ,PREHLED NEMOVITOSTI, OBYVATEL A
CISTICiCH ZARIZENi ODPADNICH VOD* NAPOJENYCH NA
STOKY VEREJNE KANALIZACE V MiSTNi CASTI VSELIBY

OBEC: OSADA VSELIBY OBCE STUDNICE
VODNIi TOK: BEZEJMENNY hydrolog. poradi: 1-01-02-054
VYUST CisLO: V1

. POCET OSOB - EO DELKA
POR.| CiS. | JMENO MAJITELE NAPOJENYCH PRES PRIPOJKY
C. |POP. BEZ m
SEPTIK | Cov | CISTENI
1 2 | Syrovatko Vaclav 2 20
2 3 | Skoda Ladislav 5 30
3 8 |Sratek Josef 3 40
4 13 | Jiranek Jii 2 25
5 15 | Syrovétko Pavel 4 5
6 17 | Haze Roman 4 25
7 18 |Fabry Hana 2 20
8 21 | Haze Cenék 5 15

9 22 | Kinzl Zdenék 3 23

10 | 23 | Tyl Petr 4 10
11 32 |Franc Jifi 2 40
12 34 [Vojtéch Dalibor Ihg. 4 5
13 | 41 |Plsek Oldfich 2 40
14 | 42 |Seidl Jaroslav 3 20
15 43 | BorGvkova Anna 2 10
16 44 | Burdychova Kristina 2 50
17 45 | JaroSova Marie 4 30
18 | 47| arazstuo Nbhod - 8
19 | 31 [Slapakova Ivana 2 5
20 48 |Hanus$ Michal 4 10
soucet 49 27 0 431
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11.5. TABULKA ,,PREHLED NEMOVITOSTI, OBYVATEL A
CISTICICH ZARiZENi ODPADNICH VOD*“ NAPOJENYCH NA
STOKY VEREJNE KANALIZACE V MiSTNi 6ASTI STARKOC

OBEC: OSADA STARKOC OBCE STUDNICE
VODNIi TOK: ROVENSKY POTOK hydrolog. pofadi 1-01-03-055
VYUST CisSLO: V1

POCET OSOB - EO DELKA
POR. | Cis. | JMENO MAJITELE NAPOJENYCH PRES PRIPOJKY
C. |POP. ] _BEZ m
SEPTIK cov CISTENI
1 1 | Krata Viadimir 2 20
2 6 |Rufer Jaroslav 6 30
3 8 |Vit Josef 2 55
4 9 |Farova Zuzana 5 30
5 11 | Lelek Jifi 4 10
6 12 | VI€inska Anna 1 15
7 13 | Jirak Jaroslav 3 10
8 15 | Vitkova Vlasta 1 20
9 16 | Kfiz Jaroslav 4 60
10 18 | Sedlacek Josef 6 20
11 19 | Lelek Jifi 3 10
12 | 21 |Linhart Pavel 2 20
13 | 22 | Sevcl Viadimir 2 15
14 | 25 |Skoda Josef 6 4
15 26 |Dvoraéek Josef 1 10
16 27 |Rinnova Iva 1 20
17 | 29 |Mlynek David 2 20
18 30 | Stach Jifi 6 10
19 | 33 |Ceské drahy Starko& 15 5
20 35 | Zejdova Jana 5
21 36 |Bouctkova Dagmar 3 8
22 38 | Nyvitova Jana 6 15
23 39 | Maly Robert 3 30
24 | 40 |Safar Jifi 2 5
25 43 | Stehlikova Stanislava 1
26 44 | Holy Vladimir 2 5
soucet str. 1 89 5 463
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OBEC: OSADA STARKOC OBCE STUDNICE
VODNIi TOK: ROVENSKY POTOK hydrolog. pofadi 1-01-03-055
VYUST CisSLO: V1

POCET OSOB - EO DELKA
POR.| CiS. | JMENO MAJITELE NAPOJENYCH PRES PRIPOJKY
C. |POP. BEZ m
SEPTIK | Cov_ | CISTENI

27 | 46 |Horky Radek 5 12
28 47 | Tolarek Pavel 2 8
29 48 | Rejthar Josef 4 5
30 51 |Votavova Zuzana 3 3
31 54 |Vitek Zdenék 2 25
32 57 | Vit Jaroslav 2 15
33 58 | Kubrt Rudolf 4 18
34 | 59 |Zistak Jaroslav 5 4
35 | 60 |Holy Jifi 4 40
36 | 61 |Spackova Jana 3 15
37 | 62 |Cejnarova Marcela 4 20
38 63 |Hanus Ivo 5 20
39 | 64 |VitRoman 1 2
40 67 |Votfesova Helga 1 4
41 68 | Bruzefak Jan 3 15
42 69 | Linhart Jaroslav 2 15
43 70 | Vit Josef 4 15
44 73 | Ondrou$ek Zdenék 1 80
45 | 74 |Simek Jaroslav 3 10
46 | 75 |Vit Zdenék 4 10
47 76 | Hylena Miroslav 2 20
8 | 77 |ideek fromes 4 1
49 | 78 |Konco$ Milan 6 6
50 | 79 |Kuégera Jifi 2 8
51 80 | Jirak Jaroslav 2 15
52 82 | Macek Zdené&k 4 15

soucet str. 2 79 3 410
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OBEC: OSADA STARKOC OBCE STUDNICE
VODNIi TOK: ROVENSKY POTOK hydrolog. pofadi 1-01-03-055
VYUST CiSLO: V1

‘ POCET OSOB - EO DELKA
POR.| Cis. | JMENO MAJITELE NAPOJENYCH PRES PRIPOJKY
¢. |POP. BEZ m
SEPTIK | Cov | CISTENI
53 83 |Rejl Jifi 2 15
54 86 | Hnéetkovsky Vaclav 3 35
55 87 | Kvasnitka Vaclav 6 20
56 90 |Kapucianova Véra 3 50
57 91 | Hejnys Josef 3 65
58 93 |Prokop Zbysek 5 7
59 95 |[Papirnik Vaclav 2 40
60 96 |Tengeri Katarina 2 5
61 97 | Hladik Jaroslav 3 50
62 100 |Kiiz Zdenék 1 10
63 | 101 |Hanzl Vladimir 4 35
64 102 |Beranova Gabriela 4 10
65 103 | Kvasni¢ka Vaclav 1 15
66 105 | Ny¢ Zdenék 4 8
67 107 | Zelman Milan 4 29
Kralik Vlastimil
68 | 108 4 nhart Stanislav 2
69 éﬁ"‘ Valenta Oldfich 2 40
kat. | Obec Studnice
10 €. 1 | (Sokolovna) Es b
71 109 | Prochazka Jan 5 82
72 110 | Stranska Renata 2 4
73 111 | Hurdalek Eduard 6 6
74 112 | Balcar Petr 3 10
75 | 113 | Solc Jaroslav 4 12
76 | 114 |Kubova St&panka 4 3
77 | 115 | Jedlitka Kamil 4 5
78 116 | Vit Ale$ 2 32
soucet str. 3 36 71 603
soucet str. 1 89 5 463
soucet str. 2 79 3 410
soucet str. 3 36 71 603
soucet celkem 204 79 1476
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12. TABULKY
»VYPOCET MNOZSTVi A ZNECISTENi ODPADNICH VOD*
PRO MiSTNi CASTI BAKOV,RESETOVA LHOTA, TRTICE,
VSELIBY A STARKOC OBCE STUDNICE
VCETNE ,,POSOUZENI VLIVU ZBYTKOVEHO ZNEGISTENI
NA TOKY*

Byly zpracovéany pro vydani povoleni k vypousténi odpadnich vod z vyusti
ve vySe uvedenych mistnich ¢asti obce Studnice.

Pro vypocet znecisténi byly uvazovany hodnoty uvedené v CSN 75 6402 - Cistirny
odpadnich vod do 500 ekvivalentnich obyvatel a z publikace Hlavinek: Cisténi

odpadnich vod:

- produkce zneciéténi (dle tab. 3 v &l. &. 10)

BSK5 60 g/obyv/den
CHSK-Cr 120 g/obyv/den
NL 55 g/obyv

Podle dlouholetych zkusenosti, hlavné Povodi Labe Hradec Kralové, neni
dosahovano produkovaného znecisténi dle vy$e uvedenych hodnot.

Proto v souladu s PL pouzivame koeficient 0,5 pro BSK5 a 0,55 pro NL, které
stavajici stav Iépe vystihuji. CHSK-Cr je odvozena od hodnot BSK5 .

- Uginnost uvazujeme : cov SEPTIKY
BSK5 CHSK NL BSK5 CHSK NL
09 08 08 03 03 0,5

Aktualizace kanalizacniho fadu stokové sité mistnich éasti Bakov, Reetova Lhota, Titice, V3eliby a
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Posouzeni vlivu zbytkového znedisténi z veieiné kanalizace mistni
¢asti Bakov obce Studnice na odsunuty profil v Ole$nici pod
Bakovem:

Pritok v potoce Olesnice v Resetové Lhoté je dle tdaji HMU Hradec Kralové ¢.j.P007551000068
ze dne 26.1.2007:

Qsss = 36,30 I/'sec.

Savajici znetisténi v potoku uvazujeme:

40 mgBSKs/ 28 mg CHSKcy/l.

Do bezejmenného toku v Bakové je zausténa vypust V1 s hodnotami:

Q = 0,11 I's
BSKs = 20 mg/l
CHSKcRr = 80 mg/l
Smésné rovnice jsou:
BSKSZ
( 36,30 X 4,0 )+ 0,11 X 20)
36,30 + 0,11 = 4,05 mg/l
CHSKcy:
( 36,30 X 28,2 )*+( 0,11 X 80 )
36,30 + 0,11 = 2835 mg/

Aktualizace kanaliza¢niho fadu stokové sité mistnich ¢asti Bakov, Redetova Lhota, Titice, Vseliby a
Starkoc - obce Studnice, zak.¢, 185/0, r. 2014 Str.35/45
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TABULKA HODNOT PRO POVOLENI K VYPOUSTENI ODPADNICH

VOD

BSK5 CHSK-Cr NL
Jednotky p m p m p m
mg/l 124 249 254 381 93 186
als 0,022 | 0,043 | 0,044 | 0,066 | 0,016 | 0,032
t/rok 0,68 1,39 0,51

Posouzeni vlivu zbytkového znedisténi z veieiné kanalizace
mistni ¢asti ReSetova Lhota obce Studnice na potok Olesnici

v ReSetové Lhoté:
Pritok v potoce Olesnice v Resetové Lhoté je dle Gdajii HMU Hradec Kralové
€.j.P007551000068

ze dne 26.1.2007:
Q355 = 36,30 I/'sec.

Savajici znecisténi v potoku
uvazujeme:

4,0 mgBSK;s/l 28,2 mg CHSKc//l.

Do potoka Olesnice a jeho bezejmenného pfitoku z Re$etovy Lhoty jsou zaulstény
vypusti V1 az V6

s hodnotami:
Q= 0,17 Is
BSKs = 124 mg/|
CHSKcR = 254 mg/|

Smésné rovnice jsou:

BSKs:
(3630  x 40 )+ 017 x 124 )
36,30 + 0,17 - 4,57 mg/|

CHSKcy:

(_ 3630 x 282 )+ 017 x 254 )
36,30 + 0,17

1}

29,27 mg/I

Aktualizace kanalizacniho fadu stokové sité mistnich Gasti Bakov, Resetova Lhota, Titice, Vieliby a
Starkoc - obce Studnice, zak.¢, 185/0, r. 2014 str.38/45
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ING.JOSEF VESELY - PROJEKCNI KANCELAR, Kagtanova 1269, 565 01 CHOCEN
Tel.: +420 605 910 922, e-mail: info@projekcevesely.cz, www.projekcevesely.cz

Posouzeni vlivu zbytkového znedidténi z vereiné kanalizace
mistni ¢asti Titice obce Studnice na potok Olesnici v Titicich:

Pritok v potoce Olesnice v Titici je dle Udaji HMU Hradec Kralové &.j.P07551000068
ze dne 26.1.2007:

Qss5 = 43,20 I/sec.

Savajici znecisténi v potoku
uvazujeme:

4,0 mgBSKs /I 28,2 mg CHSK¢,/I.

Do potoka Oleénice z Titice je zausténa vypust V1 s hodnotami:

Q = 0,02 I/'s
BSKs = 20 mg/l
CHSKcr = 80 mg/l

Smeésné rovnice jsou:

BSKs:
(4320 x 40 )+ 002 x 20)

43,20 + 0,02 = 4,01 mg/l
CHSKcr:

(4320 x 282 )+ 002 x 80)

43,20 + 0,02

28,23 mg/|

Aktualizace kanalizaéniho fadu stokové sité mistnich ¢ésti Bakov, Resetova Lhota, Titice, Vieliby a
Starkoc¢ - obce Studnice, zak.¢, 185/0, r. 2014 str.40/45



St/Ly A8
PLOZ 4 '0/581 "9BZ ‘SOPNIS 8240 - JONIEIS B AGUOSA ‘90 'BJOLT BAOJOSIY ‘AONEE HSED YOIUISIL SHS QAONOIS NDEJ OYIDBZIBURY SOBZIENDIY

ZE'0 980 or'0 doin
80L°0| 8900 | 692’0 | B/L°C | 89L0 | ¥800 /B
oEl 18 %43 vlZ 10 L0} 1/Bu]
w d w d w d Apjoupsr
IN 10-MSHD SHYS4g
QOMA HOINGVYLAO INTLSNOdAA M INTTOAQd Odd LONGOH WINgvl
0'ie v Ggee PCEO | 0FD0 L8 9680 6010 riz Zor0 | 2800 LOL £/ LA FOQNOS
§'ce 9'z9 g'le 12201 $S0°0 LOL 162°0 0510 08¢ g.c'0 | 6§00 043 1514 yidag
¥y 28 e €00 2L00 oy S0L0 $20°0 08 9z0'0 | 9000 oc ¥e AOQ
LA
oispui/by | o1seuyBy | oiseuyBy | woid | $/b xew | ybw ol 5/B Xew /bW %017 /B /B 03 01812
Xeuw
N JO-MSHD oMsd IN N IN 10 i3 12 S¥S8 | 9MSg | SxsSd | 1320d 1SOAN
ASHD | MSHD | -MSHD
NILSIDQINZ IAOMLALGZ - INTLSNOdAA Agijasa
L66E XX 80 lZL'0 | s801 coc L1z2e cor 8c't o0c 6L°C &L LA JEINCS
£89¢ ¥Z¢ $5°0 €9 S80°0 i 202 gl 110} re'e 00Z ¥t 4 Ades
rlel oLl 0€'0 [ Zy0'0 9'¢ c0¢ L0 00F Pl 002 ZL'0 ¥e AOD
LA
Hoygw spuyeW §/] Xew UM 8 p/gw |/bu P70y |/ou P/ I/bw p/oY o3 O8]
GOA HOJNAYdAO INLSZONW IN IN 10 10 gxMS8 | eMsg | 13D0d 1SNAA
HSHD | -MSHO
AINITLSNOdARA EEEIEEIRE Aqiesa

22 Ajasaaanyalcid MMM 73 A8 5o A0 201G O] IBW-3 "776 B8 600 025+ 151
N3DOHD 10 S9S ‘6921 2A0uRISEY ‘WY T3DNY INIHIIOU - A13SIA 43ISO DONI



ING.JOSEF VESELY - PROJEKCNI KANCELAR, Kastanova 1269, 565 01 CHOCEN
Tel.: +420 605 910 922, e-mail: info@projekcevesely.cz, www.projekcevesely.cz

Posouzeni vlivu zbytkového znedisténi z vefeiné kanalizace mistni
¢asti VSeliby obce Studnice na odsunuty profil v Olesnici v Titici:

Pritok v potoce Olednice v Titici je dle idaji HMU Hradec Kralové &.j.P007551000068 ze dne
26.1.2007:

Q355 = 37,7 I/sec.
Savajici znecisténi v potoku
uvazujeme:
4,0 mgBSKs /I 28,2 mg CHSKc/I.
Do bezejmenného pfitoku Olesnice ve V3elibech je zalsténa vypust V1
s hodnotami:
Q = 0,13 I/s
BSKs = 101 mg/|
CHSKcR = 214 mg/|

Smésné rovnice jsou:

BSKs:
( 37,70 X 40 )+ 013 x 101 )

3770 + 0,13 = 432 mgl

CHSK¢y:

( 37,70 X 282 )+ 013 x 214 )

37,70 + 0,13 28,82 mg/l

Aktualizace kanalizacniho radu stokové sité mistnich &asti Bakov, Regetova Lhota, Titice, V$eliby a
Starko¢ - obce Studnice, zak.¢, 185/0, r. 2014 str.42/45
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ING.JOSEF VESELY - PROJEKCNI KANCELAR, Katanové 1269, 565 01 CHOCEN
Tel.: +420 605 910922, e-mail: info@projekcevesely.cz, www.projekcevesely.cz

Posouzeni vlivu zbytkového znedisténi z vefeiné kanalizace
mistni ¢asti Starkoc obce Studnice na potok Rovensky potok:

Pritok v potoce na jiznim okraj zastavby osady, cca 600 m nad kfizenim se Zelezniéni
trati C. Skalice — Starko¢

Qss5 = 2,20 I/sec.

Savajici znectisténi v potoku uvaZzujeme:

mg
2,0 mgBSK;s/l 12 CHSKc/l.
Do potoka je zausténa vypusti V1 s hodnotami:
Q= 0,46 I/'s
BSK;s = 112 mg/|
CHSKcr = 234 mg/|
Smésné rovnice jsou:
BSKs:
( 2,20 X 20 )+ 046 x 112 )
2,20 + 0,46 = 21,09 mgl
CHSKcr:
( 2,20 x 120 )+ 046 x 234 )
220 + 0,46 = 50,39 mg/l

Aktualizace kanalizacniho radu stokové sité mistnich ¢ésti Bakov, Redetova Lhota, Titice, Vseliby a
Starkoé - obce Studnice, zak.¢, 185/0, r. 2014 str.44/45



ING.JOSEF VESELY - PROJEKCNI KANCELAR, Kastanova 1269, 565 01 CHOCEN
Tel.: +420 605 910922, e-mail: info@projekcevesely.cz, www.projekcevesely.cz

13. KONTROLA DODRZOVANi PODMINEK STANOVENYCH
KANALIZACNIM RADEM

Kontrolu dodrZovani kanalizacniho fad provadi provozovatel kanalizace pro
vefejnou potfebu v navaznosti na kazdy kontrolni odbér odpadnich vod. O
vysledcich kontroly (pfi zjisténém nedodrzeni podminek kanalizagniho Fadu)

informuje bez prodleni vodopravni Urad.

14. AKTUALIZACE A REVIZE KANALIZACNIHO RADU

Aktualizace kanalizatniho fadu (zmény a dopliky) provadi vlastnik
kanalizace podle stavu, resp. zmén technickych a pravnich podminek, za kterych

byl kanalizaéni fad schvalen

Revizi kanalizacniho fadu se rozumi kontrola technickych a pravnich
podminek, za kterych byl kanalizaéni fad schvalen. Revize, které jsou podkladem
pro pripadné aktualizace, provadi provozovatel kanalizace prubézné, nejdéle véak
vzdy po 5 letech od schvaleni kanalizaéniho fadu. Provozovatel informuje o

vysledcich téchto revizi vlastnika kanalizace a vodopravni Gfad.

16.DOKLADY

Aktualizace kanalizacniho fadu stokové sité mistnich ¢ésti Bakov, Resetova Lhota, Titice, Vieliby a
Starko¢ - obce Studnice, zak.¢, 185/0, r. 2014 str.45/45



